
457 - Binningen: Velofahrerin wird bei 

Frontalkollision mit Auto verletzt 

Am Freitag, 27. Juni 2008, um 19.50 Uhr, ereignete sich 

auf der Paradiesstrasse in Binningen BL eine heftige 

Kollision zwischen einem Velo und einem Auto, bei 

welcher die Velofahrerin verletzt wurde.  

Ein 41-jähriger Autolenker fuhr auf der Paradiesstrasse in Richtung Paradieshof. Im gleichen 

Augenblick fuhr eine 71-jährige Velofahrerin vom Paradieshof in Richtung Binningen. Weil 

der Automobilist in der starken Rechtskurve in der Mitte der Fahrbahn fuhr und die 

Velofahrerin die Kurve schnitt, kam es in der Kurve zu einer heftigen Frontalkollision. Die 

Velofahrerin wurde an die rechte Fahrzeugseite geschleudert und wurde beim Aufprall schwer 

verletzt. Sie musste durch die Sanität Basel ins Spital eingeliefert werden.  

 

https://www.baselland.ch/politik-und-

behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/457-binningen-

velofahrerin-wird-bei 

 

Kommentar: 

Dass der Autofahrer in seiner Rechtskurve zu weit links fährt, und die 
Radfahrerin in ihrer Linkskurve die Kurve schneidet, gibt bei den eingangs 

angegebenen Fahrrichtungen keinen Sinn. Somit wurde die Beschreibung 
innerhalb des Textes vermutlich in Bezug auf die Teilnehmer verwechselt, 

die einzige starke Kurve in dieser Verkehrsbeziehung ist eine Linkskurve 
aus der Fahrrichtung des Automobilisten. 
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In der Kurve ist eine Trafostation, die 2018 einen Kleinsender 

aufweist. 

 
Ob der bereits 2008 Bestand hatte, ist nicht rekonstruierbar 

 
Beim Kreisel in Herfahrtsrichtung des Automobilisten ist einer der beiden 

Sender nicht deklarierter, zusätzlich ev. Polycom. 
 

 



 
 

 

 

  

 

Sendeleistungen 2008 ohne LTE, aber wahrscheinlich UMTS gross und GSM mindestens mittel. 

 



Sender erreicht die vorhergehende Strecke auf Höhe Hauptsendestrahlzentrum von hinten 200°^ 

Die Senderhöhe ist über 30m, (12x 2.70m Geschosshöhe, plus Mast) In diesem Bereich hat er sich 

entschieden, nicht genug auf der rechten Seite  zu fahren: 

 

 


