417 - Muttenz/H18: Kollision zwischen
Lastwagen und Auto - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 11. Juni 2008, um 11.00 Uhr, ereignete sich auf der
kantonalen Autobahn H18 im Schanzlitunnel in Muttenz BL eine Kollision
zwischen einem Lastwagen sowie einem Personenwagen. Eine Lenkerin
wurde verletzt,

Die 49-jahrige Lenkerin des Personenwagens fuhr in Richtung Delémont JU auf dem
rechten Fahrstreifen, der 47-jahrige Lastwagenlenker befand sich auf gleicher Hohe auf dem
linken Fahrstreifen. Aus noch nicht abschliessend geklarten Griinden kollidierten die beiden
Fahrzeuge miteinander. In der Folge geriet das Fahrzeug der Automobilistin ins Schleudern,
uberquerte die linke Fahrbahn und kollidierte dort mit der linksseitigen Tunnelwand, so dass
es schliesslich entgegen der Fahrtrichtung auf dem dortigen Kabelschacht zum Stillstand
kam. Die Lenkerin wurde verletzt und begab sich zur Kontrolle selbststéndig ins Spital. Der
Schénzlitunnel war in Fahrtrichtung Delémont fir rund eine Stunde nur einspurig befahrbar.
Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und Angaben tiber den Unfallhergang machen
kdnnen werden gebeten, sich mit der Alarmzentrale in Liestal in Verbindung zu setzen,
Telefon 061 926 35 35.
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Vermutlich kein Kontrollblick der Autofahrerin in den Rlckspiegel.
LKW steht ganz am linken Fahrbahnrand.
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LKW scheint in beginnender Linkskurve geradeaus gefahren zu sein.

Der PW bleibt vermutlich nahe am Ort des Unfalls (+ 50m...
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2 Antennenstandorte GSM
Sendeleistung (ERP) Sehr Klein
o 9 2'613'975.000, 1"265'200.000

* WM Antennenstandorte 3G [UMTS)

‘ Sendeleistung (ERP) Sehr Klein

Q 2812975 000, 1'265'300.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung {(ERP) Klein

, 9 2'612'975.000, 1'265'200.000
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Der Sender steht aus funktechnischen Griinden vermutlich auf der Westseite -
anfangs der verbindenden Gerade nach der Linkskurve und der den Tunnel
spater ausleitenden Rechtskurve, das Signal ist am Unfallort mit hoher Sicherheit
bereits intensiv.

Sender LTE erst Herbst 2013 in Betrieb genommen.

2. Kontrollgruppe Verlauf Unfalle BL 5-6_2008



