Schaffhausen SH — Fuinf Verletzte bei
Frontalkollision zwischen Auto und Linienbus

Kurz nach 14.00 Uhr am friihen Freitagnachmittag (31.08.2018) fuhr ein 62-jahriger Mann
mit einem Auto vom Stadtzentrum Schaffhausen iber die Muhlentalstrasse in Richtung
Logierhauskreisel. Hohe Liegenschaft Nr. 65 A kam der Mann — aus noch ungeklarten
Grinden — mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem korrekt
entgegenfahrenden Linienbus, der von einem 59-jahrigen Chauffeur gelenkt wurde.

Bei diesem Verkehrsunfall wurde der Autofahrer schwer verletzt. Er wurde durch Passanten
aus dem Unfallauto geborgen. Durch den aufgebotenen Rettungsdienst der Spitaler
Schaffhausen wurde er in der Folge ins Spital transportiert. Auch vier Passagiere des
Linienbusses mussten mit Verletzungen durch den Rettungsdienst der Spitéler Schaffhausen
und vom Rettungsdienst Winterthur in Spitaler gebracht.

Das Auto erlitt bei dieser Frontalkollision Totalschaden und musste von einer privaten
Bergungsfirma abtransportiert. Beim Linienbus entstand massiver Sachschaden im vorderen
Fahrzeugbereich.

Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Fir die Unfallaufnahme und die
Bergungsarbeiten musste die Miihlentalstrasse vom Kreisverkehrsplatz an der Spitalstrasse bis
zur Verzweigung Weinsteig fur rund zweieinhalb Stunden fiir den Verkehr gesperrt werden.

Bei diesem Verkehrsunfall standen 10 Einsatzkrafte der Feuerwehr der Stadt Schaffhausen, 4
Rettungskréfte der Spitdler Schaffhausen, 2 Rettungskrafte vom Rettungsdienst Winterthur, 1
Mitarbeiter des Tiefbauamtes Schaffhausen, 1 Mitarbeiter der privaten Bergungsfirma und 8
Mitarbeitende der Schaffhauser Polizei im Einsatz.

Kapo SH


https://www.polizei-schweiz.ch/category/verkehrsunfaelle-schweiz/
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3-5° downtilt zu Miihlentalstrasse



Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 171,11 |Meter

Lénge am Boden: 177,08
Richtung: 131,06 Grad
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Vermutlich letzter Sendereinfluss, ev. abgeschirmt durch die sendernahe Blockzeile links im Bild;
Street-view oben und unten ist - je im entscheidenden Bereich - unterdruiickt.
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Erste Reflexionspassage, im Glas 1.Stock das Backsteinhaus des Senderstandort; hier weiter im
Hauptstrahlzentrum (ca. links im Geést des Baumes)
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