Schwarzenbach: Fahrunfahig in Tankstelle gefahren

Am Donnerstag (30.08.2018), um 20.00 Uhr, ist ein 65-jahriger Mann mit seinem Auto
ruckwarts in einen Tankstellenshop an der Wilerstrasse gefahren. Die Polizisten der
Kantonspolizei St.Gallen stuften den Mann als fahrunfahig ein. Es entstand hoher
Sachschaden.

Der 65-Jahrige wollte nach einem Besuch in der Tankstelle mit seinem Auto wegfahren.
Wahrend eines Wendemandvers fuhr er aus zurzeit noch unbekannten Grinden riickwaérts in
die Fassade des Tankstellenshops. Sein Auto durchbrach die Glasscheiben und fuhr in den
Bistrobereich, wo es schliesslich zum Stillstand kam. Die Polizisten der Kantonspolizei
St.Gallen stellten fest, dass der Mann sein Auto in fahrunfdhigem Zustand gelenkt haben
durfte. Daher musste er im Spital eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Sachschaden betragt
mehrere zehntausend Franken.




https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/08/schwarzenbach--fahrunfaehig-in-tankstelle-
gefahren.html

Fahrzeug vermutlich Renault Talisman, flaches Heck 25°, ahnlich wie Frontscheibe



https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/08/schwarzenbach--fahrunfaehig-in-tankstelle-gefahren.html
https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/08/schwarzenbach--fahrunfaehig-in-tankstelle-gefahren.html

Linie  Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlénge: 362,14 |Meter

Lénge am Boden: 362,51
Richtung: 248,93 Grad

[] Mausnavigation

103 m

Bildaufnahmedatum:-5/17/2017 > N9 78" ohelis42 mi - sichth

Bildaufnahmedatum: 10/2013  47°26'40.90" N 9°04'09.27" ©FHohe 597

Aufgrund Radeinschlag vermutlich vom untersten, eventuell vom zweituntersten P abfahrend und
wahrend Einsteigen und Starten von hinten exponiert,



: Q Objekt-Information

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP)

9 2722291.000, 1'258'220.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross

9 2723:291.000, 1:256'220.000

Zeichnung

Profil erstellen

(
Senderhohe folglich ca. 17-



Objekt-Information

Antennenstandorte 3G (UMTS)
9 2723291000, 1266:220.000
-
i SchwarzenbaghyS
.

9 2722291000, 1266:220.000

D
o 22
Zeichnung

B messen —a042m Profi erstelln

swissALTISDIOHM25

Dieser Sender erreicht die Ausgangslage, die Fahrzeuge stehen in Linie mit der Senderichtung.

Der Sender (downtilt) ist nicht via street-view erkennbar.

Der zweite Sender erreicht das Areal vermutlich ebenfalls, von der Hohe vom Silo Eberle aus
problemlos:
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 399,71 |Meter
Lénge am Boden: 399,96
Richtung: 214,05 Grad
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Senderichtung hier vor allem nach Schwarzenbach Mitte, d.. etwa 40° neben Hauptstrahl (ca. 160°)




