Risch Rotkreuz: Kollision im Kreisel

Weil ein Autofahrer im Kreisverkehr den Vortritt missachtete, kollidierte er mit einem
anderen Fahrzeug. Die beiden Lenker wurden verletzt.

Am Dienstagnachmittag (28. August 2018), kurz vor 16:00 Uhr, fuhr ein 76-jahriger
Autolenker von der Chamerstrasse in den Kreisel Chamer-/Holzhdusernstrasse. Dabei
missachtete er den Vortritt gegeniiber einem 66-jahrigen Lenker, der sich bereits im Kreisel
befand. In der Folge kam es zu einer seitlich/frontalen Kollision. Der Unfallverursacher wie
auch der korrekt fahrende Autofahrer wurden beim Zusammenprall verletzt. Sie wurden vom
Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand
Totalschaden.

Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienst Zug, eines privaten
Abschleppunternehmens und der Zuger Polizei.




https://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/zuger-polizei/medienmitteilungen/172-risch-
rotkreuz-kollision-im-kreisel

o

Der dltere Fahrer hat Sender frontal, ist vermutlich langsamer unterwegs, der Fahrer von links
schneller...


https://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/zuger-polizei/medienmitteilungen/172-risch-rotkreuz-kollision-im-kreisel
https://www.zg.ch/behoerden/sicherheitsdirektion/zuger-polizei/medienmitteilungen/172-risch-rotkreuz-kollision-im-kreisel
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Die beiden Sender sind ohne Einfluss auf der letzten Anfahrstrecke, auch nicht als Reflexion



Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 727,90 | Meter
Laénge am Boden: 727,95
Richtung: 148,67 Grad

I:I Mausnavigation

Bildaufnahmedatum:



Die Anfahrt fihrte den Verursacher sehr wahrscheinlich vor 430-500m unter einer
Hochspannungsleitung hindurch:
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S Linie  Pfad

S %

. (8% Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
Kartenlange: 432,82 |Meter

Lange am Boden: 432,89
Richtung: 30,35 Grad

[] Mausnavigation

Kapo Zug erteilt leider keine Auskiinfte zur Prazisierung der Ablaufe.
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