Niederried bei Interlaken: Kollision zwischen Bahn und Auto — Mann
verstorben

4. April 2016

Am Montagmorgen ist in Niederried bei Interlaken ein Auto mit Anhanger von der
Strasse abgekommen und auf das Bahntrassee gestiirzt, wo es zur Kollision mit einem
Zug kam. Der Lenker konnte nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden. Es kann
nicht ausgeschlossen werden, dass dem Unfall ein medizinisches Problem voranging. Die
Bahnlinie war fir mehrere Stunden unterbrochen, auf der Hauptstrasse kam es zu
Verkehrsbehinderungen.

Die Meldung zu einem Verkehrsunfall in Niederried b. Interlaken ging bei der Kantonspolizei
Bern am Montag, 4. April 2016, kurz nach 0710 Uhr ein. Gemaéss ersten Erkenntnissen war
ein Auto mit einem Anhanger auf der Hauptstrasse von Oberried bei Interlaken in Richtung
Niederried bei Interlaken unterwegs, als es aus noch zu klarenden Griinden nach links von der
Strasse abkam. In der Folge stiirzte das Fahrzeug rund 30 Meter eine Béschung herunter und
kam auf dem Bahntrassee liegend zum Stillstand. Dort wurde es schliesslich von einem von
Interlaken herkommenden Zug erfasst.

Die sofort alarmierten Einsatzkrafte konnten den Lenker nur noch tot aus dem Fahrzeug
bergen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass dem Unfall
ein medizinisches Problem voranging. Die Schafe, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im
Anhénger befunden hatten, wurden vor Ort durch einen Tierarzt betreut. Zwei der Tiere
mussten wegen der schweren Verletzungen eingeschléfert werden.

Aufgrund der Unfall- und Bergungsarbeiten war die Bahnlinie zwischen Oberried und
Interlaken Ost fur rund fiinf Stunden unterbrochen. Der Verkehr auf der Hauptstrasse wurde
wéhrend des Einsatzes wechselseitig gefiihrt. Im Einsatz standen neben verschiedenen
Diensten der Kantonspolizei Bern die Feuerwehren RiGoNi und Bodeli, Einsatzkrafte der
Zentralbahn, die Betriebsfeuerwehr der BLS sowie ein Ambulanzteam.

Die Kantonspolizei Bern und die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST)
haben Ermittlungen zur Kl&rung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

Regionale Staatsanwaltschaft Oberland
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Die Unfallstelle: Hinter der kleinen Briicke bei Stadla stirzte ein Anhanger-Fahrzeug mit
Schafen auf das ZB-Geleise und kollidierte mit der Zentralbahn, die Richtung Brienz fuhr.

. Rild:AnnP-Marie Gi]nter
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Linie Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 33,39 ﬁéfer v

Lange am Boden: 34,69
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An dieser teII kracht das Fahrzeug iiber die Béschung uf die hnglei

kleine Einfahrt , moglicherweise beabsichtigte er diesen Weg zu befahren




Auf ganzer Strecke meist sehr gut sichtbarer Sender.
Anhdngerbauweise nicht bekann, ev. Holz/Blachen, dann
Immisson auf Fahrzeug (in der Regel Kombi) mit senkrechter
Heckscheibe mdoglich. Schafe im Anhanger erreichen die
Korperhohe des Fahrers nicht, wirken somit nicht
strahlungsdampfend.

Oberes Bild: Unfallstelle

Bildaufnahmedatum: 11/2013



Unteres Bild: letztes Strassenstiick vor Unfallkurve

An dieser Stelle (250 m vor Unfallort) wird das Signal durch den Bauernhof abgeschwacht.

Hauptstrahlrichtung Strasse, seeparallel



Vor dem Bauernhof ist das Signal wieder da.

Sender lange Zeit sichtbar auf Anfahrtstrecke (Unfallstelle hinter Baumen, linker Bildrand)



Sender von der Seeseite, die Hauptstrahlrichtungen gehen auf die Strasse und Bahnlinie

~

NG ¢
i -

< 53 %1 %20




Niederried bei Interlaken (BE) 0 ©

¥ Zeichnung

+*882.96 m
Mobilfunknetze GSM - Ant tandorte (Bu
/) 2. Sendeleistung (ERP) Mittel
ANk A
28.77°/88296 m 8 3G Mobilfunknetze (UMTS) - Ant tand
,'“ \'j/" Sendeleistung (ERP) Gross
>
~ 9% - 4G Mobilfunknetze (LTE) - A dorte
//
/4 & Sendeleistung (ERP) Gross
7

i

6/Googleg

g

Die erste Version des Berichts lasst vermuten, dass er nicht willen

Mdglich ist aber auch, dass auf einem der Seegrundstiicke jeweils die Schafe weideten, er also
die Briicke nicht richtig angefahren hat.
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Der Unfall ist jedenfalls nicht verbucht: 3.9.17:

Q.  Niederried bei Interlaken (BE) Qo ©
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Objekt-Information

Strassenverkehrsunfalle mit Personenschaden (Bundesamt fiir
4 Strassen)

Unfalltyp Uberholunfall oder Fahrstreifenwechsel
Unfalltag Montag / 14h-15h / August 2011
Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten

Strassenart Hauptstrasse

Kanton

BFS-Gemeinde-Nr. 0588




Linie Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 740,58 Meter

Lénge am Boden: 740,65
Richtung: 234,32 Grad

[[] Mausnavigation Speichern Loschen

ImageiNASA

Niedoerriedcb. Interlaken 2016-04-01 - 2016-04-30 meteobl
46.?2kN /7.93°E 1139m 0.NN. 30 Tage
(4 x 4 km)
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