Embardée sur I'A12 a Chatel-St-Denis

Samedi matin, un automobiliste a percuté le nez physique de la sortie d'autoroute a Chatel-St-
Denis. Blessés, le conducteur et son passager ont été acheminés a I'hdpital en ambulance.

Samedi 25 ao(t 2018, vers 8h, un automobiliste de 31 ans circulait avec sa voiture sur
l'autoroute A12, de Bulle en direction de Vevey.

A la hauteur de Chatel-St-Denis, en raison d'un assoupissement, il a percuté le nez physique
puis le panneau de signalisation de la bretelle de sortie. Suite a ces chocs, son vehicule a
fait une embardée de plusieurs tonneaux avant de terminer sa course sur la surface herbeuse
bordant l'autoroute.

Blesseés, le conducteur et son passager, un homme de 37 ans, ont été pris en charge par une
ambulance avant d'étre acheminés a I'hopital. Leurs jours ne sont pas en danger. Le véhicule a
été évacué par un garage.

Onze pompiers du centre de renfort de Bulle ont été mobilisés pour la désincarcération et le
nettoyage des lieux. Le centre d'entretien de Granges-Paccot a été sollicité pour la mise en
conformité de l'infrastructure endommagée. Pour les besoins de l'intervention, la voie de
droite a été fermée durant 1h30.

http://www.fr.ch/pol/de/pub/aktuelles.cfm?fuseaction_pre=Detail& NewsID=65582
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Der erste mogliche Einschlafort - nach Einlenken der Linkskurve ist hier (sonst wéare er geradeaus in
die Mittelleitplanke gefahren):
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Wo sich die Senderlage / Empfangssituation im Verhéltnis zur Autobahn verbessert. Exposition links,
gross, weil die Seitenscheiben im Vergleich im gleichen Winkel steil sind wie Frontscheiben bei nur
frontalem Einfluss.
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Hier ist der Einfluss stark gedampft durch den dichten Tannenwald.
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlénge: 569,39 |Meter >
Lange am Boden: 590,01
Richtung: 299,19 Grad
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Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden messen
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kten am Boden messen

1.571,79 |Meter

Punkten am Boden messen

5.776,58 |Meter

Diese Leitung querte vor Gber 5000 m (5700m) bereits einmal die Autobahn; Distanzen tiber 5000m
werden nicht bericksichtigt.



