Effingen/A3: Lastwagen Kkollidiert mit
Unterhaltsdienst-Fahrzeug

Ein 35-jahriger Lastwagenfahrer war am Montag, 10. September 2018, um kurz vor 16 Uhr,
auf der Autobahn A3 in Richtung Basel unterwegs. Auf Hohe des Gemeindegebietes Effingen
geriet er aus noch unbekannten Griinden vom Normalstreifen auf den Pannenstreifen und
prallte dort in ein Fahrzeug des Nationalstrassen-Unterhaltsdienstes. Dieses stand dort zur
Sicherung einer Tagesbaustelle.

Der 35-jahrige Deutsche erlitt Prellungen und eine Kopfverletzung. Er wurde mit einer
Ambulanz ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt zirka
200000 Franken.

Die Kantonspolizei nahm dem Lastwagenchauffeur den Fiihrerausweis zu Handen des
Strassenverkehrsamtes ab.

Die Autobahn war in diesem Bereich wahrend der Bergung nur einspurig befahrbar. Um zirka
20 Uhr war die Unfallstelle geraumt.

https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung kapo/medienmitteilu
ngen kapo/medienmitteilungen kapo details 106945.jsp



https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_106945.jsp
https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_106945.jsp
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Einspeisung Freileitung auf Gegenseite, spontaner Anstieg des Magnetfelds 400m vor Unfallstelle,
200m vor verpasster Wahrnehmung



Linie  Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 409,69 Meter
Lange am Boden: 409,73
Richtung: 333,66 Grad
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Sender neben SBB-Gleis hat eine SR ca. 30° (und ca 130° / 270°)
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sichthohe 462 m
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Bildaufnahmedatum: 11/2014  47°28'46.75" N 8°05'46.01" O Hohe 514 m

Aus der Unterfiihrung gesehen. Die Strahlung des gezeigten Senders hat Hohe Ausfahrt-Spurende ihr
Maximum; dort musste eigentlich die Wahrnehmung des Werkdienst-LKW erfolgen
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Objekt-Information
Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2849'549.000, 1:259022.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2849549.000, 1'259°028.000 \ /

Antennenstandorte 4G (LTE) - /X

Sendeleistung (ERP) Gross

9 2849549 000, 1259'028.000
Zeichnung

14008 m
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