Buchs: Mit Wohnmobil verunfallt

Am Freitagmorgen (09.09.2016), um 10:30 Uhr, hat ein 79-jahriger Wohnmobilfahrer
auf der Autobahn A13 einen Unfall verursacht. Er und seine Beifahrerin zogen sich
dabei Verletzungen zu.

Der 79-Jahrige fuhr gemeinsam mit seiner 74-jahrigen Beifahrerin von Sargans in Richtung
St.Gallen. Auf Hohe der Autobahneinfahrt Buchs wechselte er vom Normalstreifen auf die
Uberholspur. Dabei (ibersah er das Auto eines 45-Jahrigen, der bereits auf dem
Uberholstreifen fuhr. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen,
wodurch das Wohnmobil nach rechts abgewiesen wurde. Es Uberquerte den Pannenstreifen
und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke, wo es sich berschlug und anschliessend auf
dem Dach liegend im angrenzenden Wildschutzzaun und Wald zu liegen kam. Durch den
Zusammenprall mit der Leitplanke I6ste sich ein Leitplankenteil, Gber welches ein weiterer
Autofahrer fuhr und sein Auto damit beschéadigte.

Die Personen im Wohnmobil zogen sich eher leichte Verletzungen zu und wurden von zwei
Rettungswagen ins Spital gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in der
Hohe von rund 25000 Franken. Der Sachschaden an den Leitplankenelementen, an den
Pfosten, am Wildschutzzaun sowie der Flurschaden belduft sich auf mehreren zehntausend
Franken.
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Der Mast links ist 2014 ein reiner Umsetzer fir Richtstrahlen.

SOS-Saulen nach der Unfallstelle, der Unfall ist nicht lokalisiert auf der Astra-Unfallkarte



UDjeKt-Information
Antennenstandorte GSM
Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2754'420.000, 1'226'852.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Gross
| 9 2754421.000, 1'226'852.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross
‘,‘\‘ \§ 9 2754'421.000, 1'226'852.000
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Profil erstellen

Er Sender vom Silo Bahnhof Buchs ist mehrfach belegt - mindestens 2 mit SR SO-O
v




