Accident sur ’autoroute A1 en direction de
Geneve

Publié le 10.08.2018
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Ce jour, vers 9h30, un accident impliquant un camion a eu lieu sur I’autoroute A1l entre Rolle
et Gland en direction de Genéve. Suite a une perte de maitrise de son chauffeur, le camion a
plaques vaudoises est monté sur la berme centrale et s'est renversé. Il empiete sur les voies de
gauche des deux pistes de 1’autoroute, direction Geneve et direction Lausanne. La circulation
se fait sur les deux voies de droite. L’accident n’a pas fait de blesseé.

Le dépannage et le nettoyage de la chaussée devraient durer jusqu’en début d’aprés-midi.

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/news/accident-sur-lautoroute-al-en-direction-de-
geneve-1533890924/
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: - Bildaufnahmedatum: 10/2013  46°26'17.73" N 6°17'17.37" O Hohe 466 m  sichthohe 417 m
Sender von Bahnlinie aus hat von - 500 bis — 300m vor der Unfallstelle
starken Einfluss von links auf den Fahrer. Senkrechte Scheibe, hohe
Transmission.
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Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2511'844.000, 1'142'€22.000

. Antennenstandorte 3G (UMTS}

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2511'644.000, 1'142'622.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'511'844.000, 1'142'623.000
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Dokument nur noch rudimentar, im PDF vollstandig vorhanden.



