St.Gallen: In Signalisationsanhinger geprallt

Am Mittwochmorgen (03.10.2018), kurz nach 5:30 Uhr, ist ein 56-jahriger
Lastwagenchauffeur auf der Autobahn Al zwischen dem Stephanshorntunnel und
St.Fiden mit seinem Sattelschlepper in einen Signalisationsanhanger vom
Unterhaltsdienst geprallt. Ein Mitarbeiter des Unterhaltsdienstes wurde dabei verletzt.
Es gab langen Rickstau.

Der 56-Jahrige fuhr mit seinem Sattelschlepper mit angehédngtem Sattelauflieger auf der
Autobahn Al Richtung Zirich. Im Bereich nach dem Stephanshorntunnel geriet sein
Fahrzeug, vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems, auf den gesperrten linken
Fahrstreifen. Dort prallte es mehrfach gegen die Wand der Harzbtichelgalerie. Gleichzeitig
waren zwei Mitarbeiter des Nationalstrassenunterhalts damit beschaftigt, die Signalisation der
nachtlichen Baustelle wegzurdumen. Dazu hatten sie einen Signalisationsanhdnger an einem
Lieferwagen angehéngt. Wahrend ein Arbeiter den Lieferwagen lenkte, befand sich ein 55-
jahriger Mann auf der Ladeflache und hob, wie tblich, wéhrend der Fahrt die Leitbaken von
der Strasse. In der Folge prallte der Sattelschlepper gegen den Signalisationsanhénger.

Durch den Aufprall stiirzte der 55-Jahrige und zog sich eher leichte Verletzungen zu. Der 55-
jahrige Mitarbeiter des Unterhaltsdienstes wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.
Auch der Lastwagenchauffeur wurde zur Kontrolle ins Spital Gberfuhrt. Es entstand
Sachschaden von tiber 100'000 Franken.

Zur Bergung des Sattelschleppers musste ein Spezialfahrzeug aufgeboten werden. Bis dies
erfolgen konnte, bildete sich langer Rickstau auf der Autobahn und dem umliegenden
Strassennetz.

Der Anhanger steht hier vor Sektor B, d.h kurz vor der Passarelle West
des Bahnhof St.Fiden.



Die erste Kollisionsstelle ist bei Autobahnkilometer 383.250
Freundliche Grisse Florian Schneider Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen

d.h. 950 m nach Tunnelportal Ost, wo Km 384.3 vermerkt ist.
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Beim Tunnelportal ein Sender, overflow Uber 200uW/m2. Dieser Sender
ist nicht in der BAKOM-Karte eingetragen
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Bildaufnahmedatum: 8/2014  47°26'20.75" N 9°24'31.87" O

In Tunnelmitte fallt die Leistung ab auf 12 uW/m2




Amt Tunnelende West wieder ein Sender, die Leistung steigt ca 150m vor
Tunnelende bereits wieder auf iber 200uW/m2

93.9 uW/m2, Erste Spuren eines LKW-Vorderrads bei Verlangerung der
Tunnelkurve, die werden nicht diesem Unfall zugeschrieben.



Deutliche Spuren vor der Spinnereibriicke, was der Angabe der Kapo SG
entspricht. Endlage im Sektor B vor der Passerelle Bahnhof St.Fiden Ost,
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IStephanshernsirasse

Linie  Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 220,68 | Meter
Lénge am Boden: 220,72
218,75 Grad
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Die - bei V80/85 - lange gefahrene Strecke von etwa 550-600 m seit der

letzten starken Senderzone mit dem 3. Sendereinfluss von rechts vor der
Unfallstelle:

190.9 uW/m2. Peak-Werte werden mit dieser Einstellung im Film nicht angezeigt

Der Aufprall auf den Anhanger war allerdings bei wesentlich tieferer
Geschwindigkeit erfolgt.
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Anndherung zur Darstellung von Sendeleistungen Uber Tunnelstreckenverlauf:

Strasse Stephanshorntunnel (SG) - St. Gallen [x]




Bild google street-view. Der letzte Sender ist an der rechten Tunnelwand
oben, der weisse Punkt im Winkel von zwei Linien:
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Bildaufnahmedatum: 8/2014  47°26'18.51" N  9°24'06.92" O Hohe

Strahlenbelastung kann durch Beeinflussung der Calziumionen im Gehirn neurologische und/oder
visuelle Beeintrachtigungen hervorrufen.

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fliir Rechtsmedizin St.Gallen

http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks:
Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-
broschuerenreihe

Hansueli StettlersBaudkologie « FunkmesstechnikeLindenstrasse 1329016 St.Gallenswww.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
http://www.hansuelistettler.ch/

