Reinach BL — Fahrradfahrer stirbt nach Kollision mit Tram
noch auf der Unfallstelle

An der Baselstrasse in Reinach BL, im Bereich der Tramhaltestelle Lochacker,
ereignete sich am Dienstag, 9. Oktober 2018, kurz vor 09.15 Uhr, ein
Verkehrsunfall zwischen einem Tramzug der BLT-Linie 11 und einem
Fahrradfahrer, welcher noch auf der Unfallstelle verstarb.

Gemass den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 92-jahrige
Fahrradfahrer auf dem parallel verlaufenden Weg zu den Tramgeleisen aus Richtung
Miinchenstein zur Tramhaltestelle Lochacker in Reinach.

Bei der Tramhaltestelle fuhr er ohne Abzusteigen nach links tiber den Tramiibergang
und Ubersah dabei ein aus gleicher Richtung einfahrendes Tram. Es kam zu einer
frontalen Kollision, wobei der Fussganger unter dem Tram eingeklemmt wurde.

Der Fahrradfahrer ist noch auf der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen
gestorben.

Wahrend den Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu einem Tramunterbruch in
beide Richtungen von fast drei Stunden. Unter anderem musste die Feuerwehr das
Tram hydraulisch anheben, um die Person unter dem Tram bergen zu kénnen.

Vor Ort im Einsatz standen die Sanitét, die Feuerwehr, das Feuerwehr-Inspektorat
beider Basel, die BLT, die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft und die Polizei Basel-
Landschaft.

https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/polizei/polizeimeldungen/fahrradfahrer-
stirbt-nach-kollision-mit-tram


https://www.polizei-schweiz.ch/category/verkehrsunfaelle-schweiz/
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Sicher: in diesem Bereich eine Reflexion an langer Metallfassade.
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L&nge am Boden: 263,08
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Uberstrahlt die umgebenden EFH bis zur Baselstrasse / Fabrikfassade, nicht direkt an der Haltestelle,
die MFH schirmen ab.
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Dieser Sender wirkt bis ca. 30m vor dem Abbiegemandver. Nachher Gebdudeschatten durch das
niedrige, metallgedeckte Haus am der Ecke Baselstrasse / Sonnenweg
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