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Hier beginnt der Einfluss des neuen Senders Burkertsmatt

Auf der
Gegenspur
mitte sind
die Werte
3-4x so
hoch:



Lineal

Linie Pfad

‘i Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
2

Kartenlange: 442,07 Meter

Lénge am Boden: 442,24
169,61 Grad

Speichern Loschen
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Der im mittleren Layer eine Senderichtung von ca. 160° hat



Berikon 2018-10-01 - 2018-10-31

47.35°N/8.37°E 508m d.NN, 31 Tage meteoblue
(12 x 12 km)
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Unfall Mutschellen 19.10.18
19/10/2018 - 10:26 0

Von:

Hansueli Stettler

An:

stephan.schneider@kapo.ag.ch

Guten Tag Herr Schneider
Beim Unfall in Berikon von heute morgen ware ich dankbar flr die Angabe des Fahreralters.

2 Sender (frontal, 85 m rechts 104m / 90°) sind hier involviert, moglicherweise auch bereits der auf
dem Alterszentrum Burkertsmatt (links, der erst klrzlich installiert wurde.

Vielen Dank fiir Ihre Unterstiitzung und mit freundliche Griissen

Bis zum 29.11.2018 keine Antwort erhalten.
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