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Bei einer Kollision mit einem Lastwagen in Mullheim verstarb am
Mittwoch eine Autofahrerin am Unfallort. Ein

Lastwagenchauffeur wurde schwer verletzt. Die Kantonspolizei Thurgau
sucht Zeugen.

Gemass den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war der 58-jahrige
Lastwagenchauffeur kurz nach 10 Uhr auf der Wigoltingerstrasse von Mullheim in Richtung
Wigoltingen unterwegs. Auf Hohe der Kreuzung mit der Haslistrasse kam es aus noch
ungeklarten Griinden zu einer heftigen Kollision mit einem Auto.

Die Autofahrerin verstarb noch auf der Unfallstelle, der Lastwagenchauffeur wurde schwer
verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Zur Spurensicherung und Klarung des Unfallhergangs wurden der Kriminaltechnische Dienst
und Spezialisten der Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Identitét
des Opfers ist noch nicht restlos geklart und wird derzeit am Institut fir Rechtsmedizin in St.
Gallen abgeklart. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eréffnet.

Der Lastwagen musste durch die Stitzpunktfeuerwehr Frauenfeld gesichert werden. Weil
Motor0l austrat musste das verunreinigte Erdreich im Auftrag des Amts fur Umwelt durch ein
spezialisiertes Unternehmen abgetragen werden. Die Feuerwehr Mullheim sperrte die
Verbindungsstrasse zwischen Mullheim und Wigoltingen fur mehrere Stunden und leitete den
Verkehr um. Der Sachschaden belduft sich auf mehrere zehntausend Franken.




https://kapo.tg.ch/news/news-detailseite.html/2149/news/29462

Kollision ist aufgrund der Deformationen vollflachig auf LKW oben noch ohne Beleuchtung,
eigene Aufnahme zeigt einen Lichtmast, der vermutlich tb

Der LKW liegt ndher an der Strasse als der zuriickkatapultierte Kombi,
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Guten Tag Herr Stettler

Ich habe in unserem Journal in letzter Zeit keinen Verkehrsunfall mit Frontalkollision in Wigoltingen
gefunden. Oder meinen Sie vielleicht die Kollision vom 11.10.2017 zwischen Lastwagen und Pw, bei
dem die Lenkerin des Pw verstarb? Dieser fand auf der Wigoltingerstrasse in Millheim statt. Bei
diesem Unfall ist nur das Alter des Lkw Chauffeurs veroffentlicht worden, weil die Identitat der Pw-
Lenkerin anfanglich nicht gesichert war. Die verstorbene Lenkerin hatte den Jahrgang 1950.

Freundliche Grisse und ebenfalls alles Gute fiir 2018!

Iwan Meng WmmbA Kantonspolizeiposten Kemmental
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Fragliche Senderichtung hier quer zur Traufseite, W-O

Die Unfallstelle ist ein deutlicher Unfallschwerpunkt fir Fussgangerunfalle, der
Spazierweg quert im kritischen Bereich fir Fahrzeuge in Richtung Millheim:
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Auf der Briicke von hinten links einstrahlend, (seitlich senkrechte Scheiben)
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