Rorschacherberg: Bei Frontalkollision schwer verletzt

Am Montag (05.11.2018), kurz vor 11:15 Uhr, ist es auf der Hauptstrasse Neuseeland zu
einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Ein 59-
jahriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der 59-jahrige Autofahrer war in Richtung Rorschach unterwegs. Aus bislang unbekannten
Griunden fuhr er auf die Gegenfahrbahn. Zur selben Zeit fuhr ein 54-j&hriger Mann mit seinem
Lastwagen in Richtung Staad. Dabei prallte das Auto des 59-J&hrigen frontal in den
entgegenkommenden Lastwagen. Der Autofahrer wurde durch den Unfall in seinem Auto
eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg befreit werden.
Durch den Unfall verletzte er sich schwer. Er wurde durch Rettungssanitater medizinisch
erstversorgt und im Anschluss durch die Rega ins Spital geflogen. Die Hauptstrasse musste
fiir mehrere Stunden gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung
signalisiert.

Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen zwei Rettungsteams mit
Notarzt, 15 Angehorige der Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg sowie ein Helikopter der
Rega im Einsatz.




Objekt-Information

Antennenstandorte GSM
| Sendeleistung (ERF) Mittel
| 9 2757530.000, 1260'615.000
Antennenstandorte 3G (UMTS)
(€RP) Wittel

9 2757'530.000, 12260'615.000
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Der Sender im Warteggpark hat keine Sendrichtung nach NNW, hier aus Richtung Schloss
aufgenommen

Pfad

| Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
—Warteggstrasser
Kartenlange: 385,94 | Meter -
Lange am Boden: 388,02
313,41 Grad
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Objekt-Information
Antennenstandorte GSM
! Sendeleistung (ERP) Mitte!
| 9 2756711.000, 1260'659.000
( Antennenstandorte 3G (UMTS)

d
=\ Sendeleistung (ERP) Witte!
9 2756711.000, 1260%660.000

m Antennenstandorte 4G (LTE)

= 33 Sendeleistung (ERP) Witte!
| 92756711.000, 1260'659.000
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Dieser Sender hat — durch die ansteigende Rampe und die Béschungen, Bahntrasse — keinen Einfluss
im Bereich vor dem Unfall. Eine Messfahrt ergab zudem keine Werte im kritischen Bereich.

Line  Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 517,36 Meter
Lénge am Boden: 517,52
Richtung: 68,82 Grad
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