
Illnau-Effretikon: Mann nach Verkehrsunfall 

gestorben - Zeugenaufruf 

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Fussgänger ist am 

Mittwochmorgen (7.11.2018) in Effretikon (Gemeindegebiet Illnau-Effretikon) der 

Fussgänger tödlich verletzt worden. 

Ein 45-jähriger Mann fuhr um circa 9.45 Uhr mit einem Personenwagen auf der 

Rikonerstrasse in Richtung Zentrum Effretikon. Auf der Höhe der Hausnummer 32 kam es 

schliesslich aus noch unbekannten Gründen zu einer Kollision mit einem 90-jährigen Mann, 

welcher gerade dabei war, die Rikonerstrasse von rechts nach links zu überqueren. Der 

Fussgänger zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu und musste mit einem 

Rettungswagen ins Spital gefahren werden, wo er einige Stunden später verstarb. 

Die Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die 

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. 

Zeugenaufruf:  Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, 

sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in 

Verbindung zu setzen. 

https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/201

8_11/1811081t.html 

 

Hell-Dunkel:  war vermutlich für den betagten Fussgänger mit 
bestimmend, da er beim Entscheid zu betreten, das Fahrzeug nicht gut 

gesehen hat. 

https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2018_11/1811081t.html
https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2018_11/1811081t.html


 

 

Mögliche Verzögerung bis zum Stillstand, wenn er irgendwie zeitnah/knapp noch reagiert hätte: 

 



Möglich auch Ablenkung, weil er bei den herrschenden guten 

Sichtverhältnissen den langsamen Fussgänger hätte sehen müssen: 

 

Ablauf Herfahrt:    Falls er ursprünglich von weiter nördlich kam, hatte 

er drei Hochspannungs-Leitungen unterquert: 

 



Sendereinfluss 1: 

 

 



Die 3 Hauptsenderichtungen können belegt werden: 

 

Der Sender steht neben einem Schulhaus, street-view ist unterdrückt... 

2011 



2012 visiert an 3 Stellen 

Senderhöhe ca 7 x 2.70m + Sockel, ca. 19-22m überstrahlt die flachen Gebäude der 

Baumeisterfachscchule 

Sender 2 von Hochhaus: 

 



Hochhaus 

 

Der Einfluss-Winkel öffnet sich mit dem Sender 2 noch wesentlich näher zur Unfallstelle: 



 



9.5....8m bis Kollisionspunkt- Strecke ohne Funkbeeinflussung, vermutlich mit Bremsvorgang

 

 


