Peist: Personenwagen durchbricht Biindnerzaun

09.11.2018

Auf der Arosastrasse in Peist hat ein Personenwagen am Donnerstagabend einen
Bundnerzaun durchbrochen. Der Lenker wurde leicht verletzt.

Der 81-jahrige Personenwagenlenker war unterwegs nach Arosa, als er um 17.30 Uhr bei der
Ortlichkeit Alad rechts von der Fahrbahn abkam und den Biindnerzaun durchbrach. Das
Fahrzeug fuhr rund 85 Meter die steil abfallende Bdschung hinunter und wurde schliesslich
von einem Baum gestoppt. Der Lenker hatte Gliick, dass er nur leicht verletzt wurde.
Angehorige brachten ihn zur medizinischen Betreuung ins Kantonsspital Graublinden nach
Chur. Das total beschadigte Fahrzeug wurde mit einer Winde geborgen und abgeschleppt.
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https://www.qr.ch/E/institutionen/verwaitunq/disq/kapo/aktue
11091.aspx
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BUndnerzaun ist zuerst auf der Geraden vor Peist, nachher kommt - noch

vor der Kurve- eine Leitplanke bis nach der S-Kurve



Lineal

Linie Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 82,28 |Meter
Lange am Boden: 84,32
Richtung: 165,18 Grad
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Der Sender in grosser Distanz hat auch eine grosse Sendeleistung UMTS und hat ihn auf den letzten

hundert Metern vor der Kurve (Einschlafort) von hinten durch die steile Heckscheibe bestrahlt.
(Kombiwagen)

Unfall-Lokalisierung 10.11. 18 angefragt; noch ausstehend am 3.12.

Peist 2018-11-01 - 2018-11-30
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