Schaffhausen A4: Heftige Kollision zwischen zwei Personenwagen

Am Donnerstagabend (15.11.2018) hat sich auf der A4 zwischen Schaffhausen und
Merishausen eine seitlich-frontale Streifkollision zwischen zwei Personenwagen ereignet. An
beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Um zirka 18:20 Uhr am Donnerstagabend lenkte ein 49-jahriger Personenwagenlenker sein
Fahrzeug von Schaffhausen herkommend tber die A4 in Richtung Bargen. Zur selben Zeit
fuhr eine 43-jahrige Fahrzeuglenkerin mit zwei Kindern auf der Rickbank in die
entgegengesetzte Richtung. In der Folge kam es auf Hohe Kilometrierung 10.1 zu einer
seitlich-frontalen Streifkollision zwischen den beiden Personenwagen. Das Fahrzeug des 49-
Jahrigen uberschlug sich und kam im angrenzenden Griinstreifen, auf dem Dach liegend, zum
Stillstand. Der andere Personenwagen kam auf dem rechten Pannenstreifen zum Stehen.

Alle Fahrzeuginsassen konnten ihre Fahrzeuge selbstandig verlassen. Die Lenker wurden
zwecks Kontrolluntersuch und medizinischer Abklarungen durch den aufgebotenen
Rettungsdienst ins Krankenhaus tberfiihrt. Die beiden jungen Mitfahrerinnen wurden nicht
verletzt. Die A4 war zwecks Unfallaufnahme fiir rund 3 Stunden in beide Fahrtrichtungen
gesperrt. Die Fahrzeuge wurden durch einen privaten Abschleppdienst geborgen. Der genaue
Unfallhergang wird von der Schaffhauser Polizei untersucht.
http://www.shpol.ch/News.84.0.htmI?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4794&cHash=46a53455
7055cd5fb1c63b6292792d5e
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Aufgrund des Unfallbildes kénnte auch der suidwarts fahrende Fahrzeug
die Linie Uberquert haben. Jedenfalls wirden die Regeln in der Nacht auch
das nordlich fahrende Fahrzeug zu einem grésseren Abstand zur Mittellinie
anhalten.

Vor genau 2000m Querung Hochspannung der Ebene 5 flir das schwarze
Fahrzeug.
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Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'688763.000, 1°287°221.000
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\ Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Gross
9 2'688'763.000, 1°287'221.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
Q9 2'688763.000, 1'287°221.000
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Der Sender uberstrahlt die Gewerbezone, Senderichtung Nord
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Auch die andere denkbare Variante, dass der Fahrer von Schaffhausen her
der Verusacher war, hat beide Komponenten: Querung Ebene 5 vor
1300m



Linie ~ Pfad

Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden messen

Lange: 1.236,88 |Meter

[] Mausnavigation Speichern Loschen
=

Und die Funkbelastung von hinten, auch das weisse Fahrzeug hat eine
sehr steile Heckscheibe.



meteoblue

2018-10-18 - 2018-11-16
30 Tage

47.76°N / 8.61°E  604m .MM,

Merishausen
(12 x 12 km)
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