Selbstunfall: Kontrolle verloren,
Wartehauschen gerammt

Am Sonntagabend (18.11.18) um 20.30 Uhr verursachte ein 87-jahriger Fahrzeuglenker
beim Verlassen des Kreisels Kohlistieg/Grenzacherweg in Riehen einen Selbstunfall. Er
verlor die Kontrolle Uiber seinen Personenwagen und rammte das Wartehauschen der
Haltestelle Rudolf Wackernagel-Strasse am Kohlistieg.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei war der Lenker weder alkoholisiert, noch
stand er zum Unfallzeitpunkt unter Medikamenten- oder Drogeneinfluss. Der Lenker wurde
durch die Sanitat der Rettung Basel-Stadt zur Abklarung ins Spital gebracht.

Beim Unfall entstand Sachschaden am Fahrzeug, am Wartehdauschen sowie an einem
angrenzenden Gartenzaun. Wahrend der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Kreisels zu
leichten Verkehrsbehinderungen.

http://www.polizei.bs.ch/nm/2018-selbstunfall-kontrolle-verloren-wartehaeuschen-gerammt-
isd.html

Herkunft nicht bekannt, fiir eine normale Kreiselfahrt nicht effektive Lenkstellung:

Mit dieser Einstellung ware er so diagonal durch den Kreisel gefahren, mit etwa halftigem
Anschneiden des Zentrums:


http://www.polizei.bs.ch/nm/2018-selbstunfall-kontrolle-verloren-wartehaeuschen-gerammt-jsd.html
http://www.polizei.bs.ch/nm/2018-selbstunfall-kontrolle-verloren-wartehaeuschen-gerammt-jsd.html
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Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 261 5'065.000, 1°269'152.000

| Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 25615085.000, 1269'152.000
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(s /
“ X‘ ) ) /5// 9 2615065.000, 1'269'152.000 ‘ .
A i / 7T T TT IR~ s 'l

Dieser Sender hat im Anfahrbereich auf den Kreisel vermutlich keine Wirkung (Gebaudeschatten)

| Sendeleistung (ERP) Gross

Rudolf Wackernagel-Strasse 10 4125 Riehen (x]

Objekt-Information
Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Klein
9 2614%611.000, 1'268'941.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2614%611.000, 1°268'941.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2614%511.000, 1'268'941.000

Zeichnung

Die drei Sender im Bereich der Rauracherstrasse hingegen erreichen die Vorstrecke durch den
unbebauten Friedhof:
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fallige Anfahrt von Osten. Aufgrund der Stellung der Scheiben ist diese

Dies gilt auch fir eine all
allerdings etwas weniger wahrscheinlich.

1.041,87 |Meter ad

1.042,28
105,66 Grad

Kartenlénge:

Lange am Boden:
Richtung:

ASSE SR

~SUpperstrass

D Mausnavigation Speichern Loschen

e

L]

~as

Blultram\“eg |

Moryst

"asse

Réom erfelgs

)
»
@
T
%)

o 2
L
‘@
=
-
W =

>

© 2018 Google \

) 2008 GeoBasis-DE/BKG




Doppelstandort auf dem Coop Rauracherstrasse
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W Objekt-Information
"

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Klein
9 2'614'611.000, 1'268'941.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2514'611.000, 1'268'941.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2514611000, 1'268'941.000

Zeichnung

Inwiefern dieser Schaltkasten relevante elektromagnetische Felder erzeugt, ware zu klaren.
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Heizperiode, Stromfluss stark.

Hansueli Stettlers Bau6kologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 1329016 St.Gallen. www.hansuelistettler.ch«info@hansuelistettler.ch


http://www.hansuelistettler.ch/

