Rongellen: Vier Verletzte nach Unfall in
Tunnel

23.11.2018

Im Tunnel Rongellen 11 auf der Italienischen Strasse hat sich am Freitagnachmittag ein
Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt.

Im Tunnel Rongellen Il waren Arbeiter auf Hebebiihnen damit beschéftigt, die Beleuchtung
an der Tunneldecke auszuwechseln. Dazu wurde der Verkehr einspurig gefihrt. Kurz vor 14
Uhr fuhr eine 79-jahrige Personenwagenlenkerin in den Baustellenbereich in Richtung Thusis
und Kkollidierte mit einer Hebebuhne. Durch die Kollision stiirzten die zwei Arbeiter auf der
Hebebiihne. Die beiden Méanner, die Fahrzeuglenkerin und ihr 84-jahriger Mitfahrer wurden
leicht verletzt. Alle vier Verletzten mussten sich zur Kontrolle ins Spital nach Thusis begeben.
Vor Ort im Einsatz stand ein Ambulanzteam des Spitals Thusis. Der Personenwagen wurde
total beschadigt. Die Kantonspolizei Graublnden untersucht, wie es zu dem Unfall
gekommen ist.

https://www.gr.ch/E/nsitutionen/verwaItung/disg/kapo/aktuelIes/rhedien/2018/Seiten/2018112
34.aspx

Guten Tag Herr Riegg

Der Tunnel hat - dauernd installiert - beidseits eine Ampelanlage, die aber vermutlich fiir
ausserordentliche Situationen, respektive dann ein Dauersperren eingerichtet ist.

Mit welchen Signalisationsmitteln wurde die Tunnelbaustelle gesichert?


https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2018/Seiten/201811234.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2018/Seiten/201811234.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2018/PublishingImages/2018-11-23 Rongellen__w_1600__h_0.jpg

War es ein mobiles System, welches auf beiden Seiten vor dem Portal aufgestellt wurde?
Sehr geehrter Herr Stettler
Dies ist Sache unserer Ermittlungstatigkeiten und mir nicht bekannt.

Freundliche Grisse

Roman Riegg Kommunikation Mediensprecher Ringstrasse 2 7000 Chur

Lage Rettungswege: 25/125,
somit entweder 25 m vor Mitte oder vor Ausgang Nord. Licht spricht fiir ndhe Stidportal

Da auf Street-view keine Rettungsnische zu sehen ist, wurde eine solche mdglicherweise nach den
Aufnahmen 2014 eingebaut.



Sldvariante

Rongellen (GR) [x]

" Objekt-Information

= Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
° 2754'067.000, 1"171'650.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2754067.000, 1'171'650.000

#/ Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2754067.000, 1"171'650.000

Zeichnung

\ —~249.90m Profil erstellen




Rongellen 1lI

https://www.swisstunnel.ch/tunnelbau-
schweiz/tunneldatenbank/?tx xrtunnel pil%5BshowUid%5D=78&cHash=13bb241d156a4a64c81639
ca5bbd5bcs

Schweizer Tunneldatenbank

rongellen Suchen

Name Jahr  Art  Strasse Lénge Kontakt

Rongellen 3 1958 ST Al3c 132 Kanton Graubtnden
Rongellen | 1958 ST H13 (Italienische Strasse) 221 Kanton Graublnden
Rongellen II 1958 ST H13 (Italienische Strasse) 651 Kanton Graubinden

, Objekt-Information

— ,..-——f"' Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel
/i 9 2754'067.000, 1"171'650.000

— Antennenstandorte 3G (UMTS)

) Sendeleistung (ERP) Mittel
i 9 2754067.000, 1'171'650.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

| Sendeleistung (ERP) Mittel
{9 21754'067.000, 1"171'650.000



https://www.swisstunnel.ch/tunnelbau-schweiz/tunneldatenbank/?tx_xrtunnel_pi1%5BshowUid%5D=78&cHash=13bb241d156a4a64c81639ca5bbd5bc5
https://www.swisstunnel.ch/tunnelbau-schweiz/tunneldatenbank/?tx_xrtunnel_pi1%5BshowUid%5D=78&cHash=13bb241d156a4a64c81639ca5bbd5bc5
https://www.swisstunnel.ch/tunnelbau-schweiz/tunneldatenbank/?tx_xrtunnel_pi1%5BshowUid%5D=78&cHash=13bb241d156a4a64c81639ca5bbd5bc5

Sender mit Sichtverbindung zur Vorfahrtstrecke, somit in Einfahrkurve weitergefahren, ohne die dort
stehende Hebeblihne ware sie vermutlich noch etwas spater in die Wand gefahren.

N Antennenstandorte 4G (LTE)

Senceientng (£78)
9 2754087000, 1171650.000

Zeichnung

4 ~26e31m Profi eestelien

Sender wirkt sich auf der letzten Kurve mit dem Mauerschatten so aus:



Die bereits eingelenkte Kurve 20m vor der Ausstellnische mit Einschlafmoment fiihrt zum
Kollisionspunkt im Tunnel. Ebenfalls ein Orientierungsfehler bei der Einfahrt (vorgesehene Spur
verwechseln) nach einer gewissen Wartezeit.

Linie
Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden messen

51,86 Meter
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£ Wenn eine
zusatzliche LSA vor dem Portal aufgestellt wurde, ware sie etwa hier, damit der Gegenverkehr



zurickwechseln kann. Hier hatte sie — als erstes Fahrzeug - moglicherweise 2-3 Minuten neben dem
Funkaggregat und frontal exponiert gewartet.
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Hier aus Fall: 2848 Horn_10.11.2018, Mobile LSA fihrt zu Gleichgewichtsstérung bei einer 74
jahrigen Radfahrerin.

Oder der ganze Ablauf gefilmt, von einer Baustellen-Signalanlage bei einem Kreisel vor Schaffhausen
Schweizersbild, 11.2018

chaffhausen IWC_Fasenstaub_Kohlfirst_Ohringen

U2 im Sekundentakt

gepulstes Signal zur den beiden Gegenstellen mit ilber 200uW/m2, Anlage steht rechts vor dem



Fahrzeug. Unten die Anfahrstrecke, in 150m Distanz 12.7 uW/m?2

Schaffhausen IWC_Fasenstaub_Kohlfirst_Ohringen
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Schaffhausen IWC_Fasenstaub_Kohlfirst_Ohringen
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Rongellen 2018-10-28 - 2018-11-26
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