Verkehrsunfall in Tafers

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer Automobilistin in Tafers.
Niemand wurde verletzt.

Am Samstag, 18. August 2018, gegen 15:25 Uhr, fuhr eine 24-jahrige Autolenkerin von
Tafers nach Freiburg. In Tafers, Freiburgstrasse, auf der Hohe eines Restaurants, wollte Sie
auf einem Gehsteig anhalten. Aufgrund einer Unaufmerksamkeit, verwechselte sie laut ihren
Angaben das Bremspedal mit dem Gaspedal. In der Folge verlor sie die Herrschaft Giber ihr
Fahrzeug, fuhr iber den Gehsteig und prallte gegen ein Gelander, wo sie auf einer Mauer zum
Stillstand kam.

Die drei Insassen des Automobils wurden nicht verletzt.

Das Auto wurde durch eine Garage abgeschleppt.

http://www.fr.ch/pol/de/pub/aktuelles.cfm?fuseaction pre=Detail&NewsID=65516

Der dritte Pfosten stehengeblieben, das Rohr dort gebrochen, der vierte Pfosten ist an der A-Saule
rechts hangengeblieben,


http://www.fr.ch/pol/de/pub/aktuelles.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=65516
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Die eingeklemmte Lage mit gefaden Vorderrddern weist auf eine Querung des Trottoirs im 45°-




Winkel hin. Hier hat sie eine rechtwinklige Exposition mit hoher Transmission durch die senkrecht
gestellte Scheibe der rechten Tiire.

Entscheidender diirfte aber der Einfluss des Landi_Silo-Senders im NW sein:
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Er ist ein Mehrfach-Standort und erreicht mit einer Flankenspiegelung am Gasthaus



die Ausgangslage des Unfallgeschehens, durch eine senkrecht zur Senderichtung stehende
Seitenscheibe wenig gedampft.
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artenlange: 863,10 | Meter
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