Oberbiiren: Unfall mit Velofahrer -
Velofahrer verletzt

Am Dienstagabend (27.11.2018), um 20 Uhr, ist es auf der Sonnentalstrasse, auf Hohe
der Einmindung zur Industrie Haslen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem
Velofahrer und zwei Autos gekommen. Dabei wurde der Velofahrer leicht verletzt. Er
musste vom Rettungsdienst ins Spital eingeliefert werden.

Ein 39-jahriger Velofahrer fuhr mit seinem Velo auf der Sonnentalstrasse vom Kreisel-
Westumfahrung in Richtung Industrie Haslen. Auf Hohe der Einmundung zur Industrie spurte
er auf die linke Seite seiner Fahrbahn ein. Hinter ihm fuhr eine 33-jahrige Frau mit ihrem
Auto in Richtung Sonnental. Sie bemerkte das unbeleuchtete Velo zu spat und konnte eine
Kollision trotz VVollbremsung nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde
der 39-jahrige Velofahrer auf die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und
anschliessend zurtick auf die Fahrbahn. Das Velo wurde durch den Aufprall nach links
abgewiesen und prallte gegen das Auto eines entgegenkommenden 51-jahrigen Mannes. Der
Velofahrer wurde durch den Rettungsdienst betreut und anschliessend zur Kontrolle ins Spital
uberfuhrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.




https://www.kapo.sg.ch/news/kapo/2018/11/oberbueren--unfall-mit-velofahrer---velofahrer-

verletzt.html
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Strasse ist genug hell beleuchtet, dass der Radfahrer hatte gesehen werden kdénnen, Pedalreflektoren

vorhanden.
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