Chur GR — Verkehrsunfall
zwischen Bus und
Lieferwagen

Am Montag kurz vor dem Mittag (17.12.2018) ist es auf der Rascharenstrasse zu
einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Chur Bus
gekommen. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.
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Der Chur Bus Chauffeur fuhr auf der Schonbuhlstrasse und bog nach links in die
Rascharenstrasse ein. Gleichzeitig fuhr die Lieferwagenfahrerin auf der
Raschéarenstrasse und wollte nach rechts in die Schonbihlstrasse einfahren. Daraufhin
kam es in der Kurve zu einer Streifkollision.

Es entstand Sachschaden im Wert von 10’000 Franken. Verletzt wurde niemand. Die
Strasse war beidseitig fur rund 30 Minuten gesperrt.


https://www.polizei-schweiz.ch/category/verkehrsunfaelle-schweiz/
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atum:7/2014,  46°50'51.78" N 9°30'4: 611|m!

Die Einmi.'lndung lasst offensichtlich nur unter optimalen Bedingungen
Gegenverkehr zu. Der Sender links-hinten hat vermutlich seinen Beitrag

zur Fehleinschatzung der Lage von Bus- und Lieferwagenlenkerin
beigetragen.

Rascharenstrasse

A

Lineal

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 139,96 | Meter -

L&nge am Boden: 139,97
Richtung: 230,97 Grad
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Der Reflex wandert von einem Torsegment zum nachsten, Kameraposition
von Google-Fahrzeug entspricht der Hohe eines Busfahrerkopfes. Somit ist
die Strahlung vor dem Abfahrentscheid des Busfahrers sehr hoch, da von
beiden Seiten ziemlich rechtwinklig einstrahlend.
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Der Busfahrer hatte wegen seiner Schleppkurve das Einbiegen des
Lieferwagens abwarten missen.




Schonbihlstrasse 14 7000 Chur ([ X )

Objekt-Information
Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2758189.000, 1"190'734.000
Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Gross

9 2758189.000, 1'190'734.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

. Sendeleistung (ERP) Mittel
232.80° /14060 m

.\

9 2758'189.000, 11190734.000

Zeichnung

14060 m Profil erstellen
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Gleicher Einstrahlwinkel



einfels

Objekt-Information

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel

2'758'321.000, 1"190°846.000
Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2758'321.000, 1'190'845.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2758'321.000, 1'190'845.000

Zeichnung

**310.74m Profil ers

Dieser Sender ist
nicht richtig
eingetragen



Lineal

Linie: Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
Kartenlange: 253,04 Meter
Lange am Boden: 253,06
Richtung: 219,97 Grad

[] Mausnavigation Speichern Léschen

Chur 2018-12-01 - 2018-12-31

46.85'N /9.53°E 1270m @.NN. 31 Tage meteoblu

(12 x 12 km)
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Hansueli Stettlers Bau6kologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 1329016 St.Gallen. www.hansuelistettler.cheinfo@hansuelistettler.ch



http://www.hansuelistettler.ch/

