Bern: Postauto prallt in Steinmauer

In Bern ist am Freitagmittag ein Postauto in eine Steinmauer geprallt. Passagiere
wurden keine verletzt. Es ist nicht auszuschliessen, dass der Chauffeur ein medizinisches
Problem hatte. Der Unfall wird untersucht.

Die Meldung, dass es in Bern zu einem Selbstunfall mit einem Postauto gekommen sei, ging
bei der Kantonspolizei Bern am Freitag, 11. Januar 2019, kurz vor 1215 Uhr, ein. Gemass
ersten Erkenntnissen war das Postauto auf der Langgassstrasse vom Zentrum herkommend
stadtauswaérts unterwegs gewesen, als es auf Hohe Hochfeldstrasse in eine Signaltafel in der
Strassenmitte prallte und in der Folge bei der Hausnummer 106 auf das Trottoir geriet. Dort
kollidierte es seitlich mit einer Steinmauer auf der rechten Strassenseite und kam zum
Stillstand.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich mehrere Personen im Postauto. Gemass aktuellem
Kenntnisstand blieben die Passagiere beim Unfall unverletzt. Es ist nicht auszuschliessen,
dass beim Postautochauffeur ein medizinisches Problem vorlag, er wurde deshalb durch ein
Ambulanzteam ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

https://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldun
gen/police/news/2019/01/20190111 1543 bern postauto pralltinsteinmauer

Die Kollision mit der Mauer erfolgte mit geringem Tempo und einem Winkel von max. 5-10°:
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Bei der Anfahrt auf die Kreuzung folgt der Sender auf einem grossen Zentral-Kamin_
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An dieser Kreuzung, wo vielfach am Signal gewartet werden muss, ist frontal-rechts ein 3. Sender,

der in der Bakom-Karte nicht verzeichnet ist, somit vermutlich ein Polycom - Sender.

Und hier folgt der Sender links — kurz vor der Abweichung vom Kurs und der Kollison mit dem
Signalstander:




Auf Kopfhohe der Busfahrer ist hier eine Reflexion an diesem Fenster, das folgende Bild ist von der
linken Fahrbahnseite her und auf dieser Hohe fotografiert.
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Seitlich-links stehender
Sender an der
Muesmattstrasse, mit
Reflexion in den Fenster,
siehe letzte 3 Bilder. Ab hier
erfolgt die unkontrollierte
Fahrt.

Gesamtansicht der Kreuzung mit Sendereinflissen, denen der Fahrer nicht mehr gewachsen war.
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Gesamte Sendersituation an der letzten korrekt befahrenen Kreuzung. Bis zur Kollision mit der Insel
150m, nachher weitere 100m bis zur Mauer. Geschwindigkeit wird stark vermutlich stark
verlangsamt, Fahrzeit bis zum Stillstand somit 20-30 Sekunden —im Rahmen der Reaktionszeit der
medizinischen Unfalle.



Der Unfall ist nicht in die Unfallkarte eingetragen, hier wurde in der gleichen Situation ein Radfahrer
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Zum Verstandnis der Ablaufe bei solchen Unfillen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Hansueli Stettler.Baudkologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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