Hori: Fussganger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Fussganger und zwei Personenwagen hat sich am
Freitagmorgen (22.2.2019) in Hori der Passant schwer verletzt.

Kurz vor 06.45 Uhr fuhr ein 73-jahriger Mann mit seinem Personenwagen auf der
Wehntalerstrasse von Bilach herkommend Richtung Hori. Hohe der Bushaltestelle
,Oberhori* kam es aus bislang noch unbekannten Griinden zu einer Kollision mit einem
Fussganger, der auf dem Fussgangerstreifen von rechts herkommend die Strasse Uberquerte.
Durch den Anprall wurde der 33-Jahrige auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er von
einem entgegenkommenden Auto eines 56-jahrigen Lenkers gestreift wurde. Der Fussganger
erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die
Kantonspolizei Zirich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland
gefiihrt werden.

Wegen dieses Unfalls musste der betroffene Bereich der Wehntalerstrasse fur rund zwei
Stunden beidseitig fur der Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung
ein.

Nebst der Kantonspolizei Zurich waren die Feuerwehr Hori/Hochfelden, zwei Rettungswagen
des Spital Bulach, die zustdndige Staatsanwaltschaft sowie ein Abschleppunternehmen im
Einsatz.

Zeugenaufruf:
Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen kénnen, werden gebeten, sich mit der
Kantonspolizei Ziirich, Verkehrszug Bilach, Telefon 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen.

Kantonspolizei Ziirich
Mediendienst
Ralph Hirt



https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019_0
2/1902221h.html
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Feuerwehr Sender auf gleicher Achse.
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+ zwischen zwei Punkten am Boden messen

“tenlange: 853,38  Meter
am Boden: 853,44
Richtung: 40,69 Grad

iusnavigation Speichern Loschen

Leere Scheune - hat keine nennenswerte Gebdaudedampfung

Der Sender in Niederglatt hat vermutlich SR 60°°, 140° und 280 °, erreicht den Nahbereich nicht
wegen Higel mit Bebauung.
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Dieser Sender Baltensberger Niederhori hingegen schon
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Profil erstellen




Linie  Pfad

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 760,78 :"IVVIeher
Lange am Boden: 760,83
Richtung: 195,66 Grad

[] Mausnavigation Speichern Loschen
Hori 2019-01-28 - 2019-02-24
47.51°N/8.51°E 447m ii.NN. 28 Tage meteoblue
(12 x 12 km)

min/max Temperatur(*C)

Relative Luft

Feb 2019
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Miederschlag (mm)
Wolkenbedeckung
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