31.10.2017/11:30

Fermeture de ’A12 aprés un accident de la circulation a Matran

Ce matin, un accident de la circulation impliquant un fourgon s’est produit sur I’A12, a la
hauteur de Matran. Son conducteur n’a pas été blessé. Une voie de circulation et une entrée
d’autoroute ont di étre fermées.

Mardi 31 octobre 2017, vers 5h30, un homme de 31 ans circulait au volant d’un fourgon sur
I’autoroute A12, de Fribourg en direction de Matran.

Peu avant la sortie Matran, pour une raison que 1’enquéte tentera d’établir, il a perdu la
maitrise de son véhicule et a percuté la berme centrale. A la suite de ce choc, le véhicule est
parti en téte-a-queue et a encore heurté la glissiére de sécurité avant de s’immobiliser au
milieu des voies de circulation.

Le conducteur n’a pas été blessé durant 1’accident. Celui-ci n’a engendré que des dégats
matériels. L’intervention du Centre de renfort a été sollicitée, ainsi que celle du Centre
d’entretien, afin de remettre la chaussée en état.

La voie de droite a ét¢ fermée a la circulation durant une heure ainsi que I’entrée d’autoroute
de Fribourg-Sud en direction de Matran. Le vehicule accidenté a été pris en charge par le
garage de service.

http://www.fr.ch/pol/de/pub/aktuelles.cfm?fuseaction pre=Detail&NewsI|D=62241
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Unfalltag Dienstag / 07h-08h / Oktober 2017
Unfallschwerekategorie Unfall mit Leichtverletzten
Strassenart Autobahn

Kanton FR
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letzte Querung HS 5 vor 340m



Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden messen

Lange: 342,67  Meter

Speichern Léschen

erste Querung HS 5 in Ausfahrt Glane-Fribourg
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Kalte Periode, Stromtransport sehr wahrscheinlich



