Steffisburg: Lastwagen und Velo Kollidiert

Am Donnerstagnachmittag sind in Steffisburg eine Velofahrerin und ein Lastwagen
kollidiert. Die Velofahrerin wurde dabei schwer verletzt. Fur die Unfallarbeiten musste
der betreffende Strassenabschnitt gesperrt werden.

Die Meldung zu einem Unfall auf der Unterdorfstrasse in Steffisburg ging bei der
Kantonspolizei Bern am Donnerstag, 28. Februar 2019, um 1435 Uhr, ein. Gemass aktuellen
Erkenntnissen waren ein Lastwagen und eine Velofahrerin zeitgleich auf der Unterdorfstrasse
in allgemeine Richtung Dorfzentrum Steffisburg unterwegs, als es kurz vor der Verzweigung
Erlenstrasse zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. In der Folge kam die
Velofahrerin zu Fall und blieb schwer verletzt liegen.

Passanten leisteten der Frau Erste Hilfe, ehe sie durch ein Ambulanzteam vor Ort medizinisch
erstversorgt und schliesslich ins Spital gefahren wurde. Wahrend der Rettungsarbeiten und
der anschliessenden Unfallaufnahme, fir die auch Spezialisten des Technischen
Verkehrszuges und des Unfalltechnischen Dienstes der Kantonspolizei Bern aufgeboten
wurden, musste die Unterdorfstrasse im Bereich der Unfallstelle flr den Privatverkehr
gesperrt werden. Eine ortliche Umleitung wurde erstellt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klarung des genauen Unfallhergangs
aufgenommen.

https://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldun
gen/police/news/2019/02/20190228 1717 _steffisburg_lastwagenundvelokollidiert
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Erlenstrasse 3 3612 Steffisburg 0

Objeki-Information

Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2'614'955.000, 1'180'758.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP Mittel

9 2'614'961.000, 1'180'758.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP Gross

9 2614'961.000, 1'180758.000
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Street-View ist inaktiv im Dorfzentrum ab dem Senderstandort.
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Sowohl LKW-Fahrer als auch Radfahrerin sind hier im Bereich von Nebenkeulen stark exponiert:
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Diese Keulen sind hier mit einem downtilt von 8° dargestellt, was normalerweise nur auf Bergen

vorkommt. Im Siedlungsgebiet sind downtilts von 0-1°, ..2° die Regel. Die Nebenkeulen wiirden sich
so bei 0° in den Bereich des Unfalls verschieben.
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Die mittlere Hauptsenderichtung wird die ganze Lange der Hauptstrasse sein, ein downtilt somit sehr

unwahrscheinlich, was sich hier dem Mihlenweg erkennen lasst. Auch, dass dies ein doppelt belegter
Standort ist.




Steffisbur 2019-01-29 - 2019-02-28

46.78°N / 7.63°E  750m G.NN. 31 Tage meteoblue
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