Medienmitteilung vom 1. Marz 2019

Luterbach: Fahrradlenker bei Selbstunfall schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall auf der Solothurnstrasse in Luterbach zog sich am Don-
nerstagnachmittag ein Fahrradlenker schwere Verletzungen zu. Er musste mit
der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Am Donnerstag, 28. Februar 2019, kurz vor 16 Uhr, war ein Fahrradlenker auf der Solo-
thurnstrasse in Luterbach in Richtung Zentrum unterwegs. Der 47-jahrige Mann kollidierte
in der Folge aus noch unbekannten Grinden bei der Eisenbahnunterfihrung frontal mit
einer Betonmauer und stiirzte. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Eine zufallig
anwesende Passantin informierte sofort die Ambulanz, welche den Verunfallten in ein Spital
brachte.

Fir Riickfragen: Thomas Kummer, Kommunikation und Medien, Telefon 032 627 71 12, medien.mail@kapo.so.ch
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen
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Richtung: 60,11 Grad
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Und vor der Unfallstelle quert eine Mittelspannungsleitung die Strasse
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