Baden, - Selbstunfdille mit hohem Sachschaden

Autor/Quelle: Kapo AG

In der Nacht kollidierte ein
Autofahrer in Baden mit einer
Stiitzmauer einer Unterfiihrung und
iiberschlug sich. 1n Baldingen verlor ein

Automobilist die Kontrolle iiber das Fahrzeug,
kollidierte mit einem Baum und einem

parkierten Auto. Bei beiden Unfdllen
wurde niemand verletzt. Der
Sachschaden ist betrachtlich.

Baden: Sekundenschlaf eines Autofahrers Am
Samstag, 3. Oktober 2015, kurz vor 5 Uhr,
fuhr ein Automobilist auf der
Neuenhoferstrasse in Richtung Baden. Dabei
verlor er die Herrschaft ber den Skoda und
kollidierte bei einer Bahnunterfitihrung mit der

Baden, Baldingen AG - Selbstunfalle mit hohem

Stiitzmauer. Daraufhin iberschlug es das Sachschaden

Fahrzeug. Dieses kam anschliessend auf den

Radern zum Stillstand. Gegenulber der Polizeipatrouille gab der Fahrer an, kurz eingeschlafen zu
sein. Es wurde niemand verletzt. Dem 23-jdhrigen Fahrer wurde der Flihrerausweis zu Handen
des Strassenverkehrsamtes abgenommen.

Kombi mit fast senkrechter Heckklappe

Strasse trocken


http://www.polizei-schweiz.ch/ger_image_59723/Baden_Baldingen_AG_-_Selbstunfaelle_mit_hohem_Sachschaden.html
http://www.polizei-schweiz.ch/ger_image_59722/Baden_Baldingen_AG_-_Selbstunfaelle_mit_hohem_Sachschaden.html
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Messen Objekt-Information

Neuenhoferstrasse 107 5400 Baden
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Badgn AG . 2015-10-01 - 2015-10-31
47.47°N/8.31°E 459m 4.NN. 31 Tage
(4 x 4 km)

min/max Temperatur(“C})

Miederschlag (mim)

Windgeschwindigkeit (km/h)

meteoblue

Relative Luftfeuchtigkeit{%)
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