Mysterioser Fahrradunfall

Angaben aus der Bevolkerung zum Unfallhergang des verletzten Fahrradfahrers beim
Birsstegweg vom 24. Mai 2019, ca. 22:40 Uhr erbeten.

Donnerstag, 24.05.2019, zwischen 22:30 Uhr und 22:40 Uhr, fuhr der angetrunkene 21-
Jahrige Fahrradfahrer von Birsfelden herkommend uber den Birsstegweg in Richtung
Birsstrasse. Aus unerklarlichen Griinden kam dieser nach der Fussgéngerbriicke zu Fall und
verletzte sich hierbei.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen kénnen, werden gebeten sich bei der
Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder tber KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.
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Das niedrigere Gebaude an der Birseckerstrasse wird tUberstrahlt
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Sehr geehrte Damen und Herren

zum Zeugenaufruf in diesem Fall eine sachdienliche Meldung:

Die Unfallstelle befindet sich im Hauptsendestrahl von insgesamt 3 Mobilfunkanlagen.

Diese Konstellation fuhrt in der Regel bei geschwachten Verkehrsteilnehmern zu
Gleichgewichtsstorungen und / oder Blackout.
Mehr in meiner Untersuchung, insbesondere im Abschnitt Zweiradfahrer.

mit freundlichen Griissen

Hansueli Stettler
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