San Bernardino: Streifkollision zwischen
zwel Motorradern

31.05.2019

An Auffahrt ist es in San Bernardino zu einer Streifkollision zwischen zwei
Motorradern gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Am Donnerstagnachmittag (=30.5.19) fuhr um 13.42 Uhr ein 55-jahriger Motorradlenker auf
der Italienischen Strasse H13 von San Bernardino herkommend in Richtung Hinterrhein. Zur
gleichen Zeit fuhr ein 41-jahriger Motorradlenker mit seiner Sozia von Hinterrhein
herkommend in Richtung San Bernardino. Zwischen der Ortlichkeit Pian del Frach und Ca de
Mucia kam es aus noch nicht gekléarten Griinden zu einer heftigen Streifkollision. Dabei zog
sich der 55-jahrige Schweizer schwere Verletzungen zu. Ein Ambulanzteam des Servizio
Ambulanza del Moesano und eine Notfallarztin versorgten den Mann notfallmedizinisch. Die
Rega flog ihn mit unbestimmten Verletzungen ins Ospedale Civico nach Lugano. Der 41-
jahrige Thaildnder und seine Sozia blieben unverletzt. Fir die Bergung wurde die Passstrasse
durch das Tiefbauamt Graublinden wéhrend knapp zwei Stunden gesperrt und der Verkehr
durch den Tunnel San Bernardino geleitet.
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https://www.gr/.ch/DE/instituti6nen/verwéltung/djsg/kapo/aktuelIesdien/2019/Seiten/2019

05313.aspx

Das Fahrzeug des 55-jahrigen, hat an der Endlage die Befestigungen ausgerissen. Vermutlich zu hohe
Geschwindigkeit, was beim bergabfahrenden Duo (unverletzt) kaum der Fall gewesen sein dirfte.


https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2018/PublishingImages/2019-05-31%20San%20Bernardino__w_1600__h_0.JPG

Street View beend:
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Kollisionsort nach der Kurve mit Endlage kurz vor der Bachfassung

Der Fahrer von unten neigt an dieser Stelle zum Einleiten einer leichten Kurvenschnitts, der Fahrer
von oben kdnnte aufgrund mangelnder Pass-Praxis aus der Kurve getragen worden sein.
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Der zweite Sender (unten bei San Bernardino, Ausfahrt 33) ist zu tief, der Sender oberhalb, hoch im
HS-Mast bei Pian Cales erschliesst die Vorstrecke tibers Tal:
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Hochspannung in San Bernardino geq
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Auf der Kantonsstrasse waren es um die 5000 m seit der Querung, 2 km unterhalb von San
Bernardino
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Wetter war trocken, gemass Polizeibild
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