Chur GR - Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag (13.06.2019) ist es kurz nach 15.00 Uhr auf der
Kasernenstrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und

einem Personenwagen gekommen. Der Rollerfahrer wurde dabei verletzt.

Eine 29-jahrige Personenwagenlenkerin fuhr liber die Kasernenstrasse
stadtauswarts. Gleichzeitig fuhr ein 71-jahriger Rollerfahrer tiber die
Kasernenstrasse stadteinwarts. Als die Personenwagenlenkerin auf der Hohe
eines Warenhauses tber eine Linksabbiegespur nach links abbog, kollidierten die
beiden Fahrzeuge frontal seitlich miteinander.

Beim Sturz zog sich der Rollerfahrer Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die
Rettung Chur liberfiihrte den Verletzten ins Kantonsspital Graubiinden. An
beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Meldung Verkehrsunfall von: Stadtpolizei Chur

https://www.polizei-schweiz.ch/chur-gr-rollerfahrer-bei-verkehrsunfall-
verletzt-2/


https://www.polizei-schweiz.ch/category/verkehrsunfaelle-schweiz/
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Reflektiert aber innerhalb der Kasernenstrasse, darum mit seinen Leistungsdaten einmal als Direkt
engetragen. Fahrzeug hat steile Heckscheibe / Hohe Transmission

\\" (ERP) Mitt
o Q9 2759205000, 1190578400

.

& ™~ Antennenstandorte 2G (GSM)

'Y

4 .
L 74
' . ' Antennenstandorte 3G (UMTS)

]
I Sendeleistung (ERP) Mittel
2 9 2759205.000, 1190'578.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

5

-7

R=Ls

4 Sendeleistung (ERP) Mittel
‘ 9 2759205.000, 1190'578.000

S IERNSYGS.

Pfad

Polygon | Kreis | 30-Pfad | 3D-Poly

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 338,26 | Meter

Lange am Boden: 338,41
Richtung: 267,50 Grad

D
-/

Kasernenstrasse!

T

J Lineal

Linie Pfad Polygon Kreis 3D-Pfad 3D-Poly

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Mogliche Ursache ist auch eine Blendung, da die Sonne um 15.00 relativ unglinstig zur Fahrrichtung
steht.

Hansueli Stettlers Baukologie « Funkmesstechnike Lindenstrasse 13249016 St.Gallene www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.hansuelistettler.ch/




