Egerkingen: Selbstunfall mit Auto fordert zwei schwerverletzte
Personen

In Egerkingen hat sich am Montagnachmittag ein Selbstunfall ereignet. Dabei
verletzen sich sowohl der Fahrzeuglenker als auch seine Beifahrerin schwer.
Beide mussten mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

Am Montag, 24. Juni 2019, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich in Egerkingen im Bereich des
Kreisverkehrs «Expressstrasse» ein Verkehrsunfall. Aus noch zu klarenden Grinden verlor
ein von Harkingen herkommender Fahrzeuglenker vor dem Kreisel in Fahrtrichtung

Egerkingen die Kontrolle Uber sein Auto. Er touchierte einen Inselleitpfosten und fuhr Gber
den leicht ansteigenden Kreisverkehr. In der Folge hob das Fahrzeug ab, schleuderte nach
dem Aufprall auf dem Asphalt in einen Baum und kam danach zum Stillstand. Der 81-jahrige
Mann zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu, welche die Einweisung mit der Rega in
ein Spital erforderten. Seine 60-jahrige Beifahrerin wurde beim Unfall ebenfalls schwer
verletzt. Sie musste mit einem Rettungshelikopter der AAA (Alpine Air Ambulance) in ein
Spital geflogen werden.

https://www.so.ch/fileadmin/internet/ddi/ddi-kapo/Medienmitteilungen/2019/06 Juni/2019-06-
24 Egerkingen Selbstunfall mit Auto fordert zwei schwerverletzte Personen.pdf



https://www.so.ch/fileadmin/internet/ddi/ddi-kapo/Medienmitteilungen/2019/06_Juni/2019-06-24_Egerkingen__Selbstunfall_mit_Auto_fordert_zwei_schwerverletzte_Personen.pdf
https://www.so.ch/fileadmin/internet/ddi/ddi-kapo/Medienmitteilungen/2019/06_Juni/2019-06-24_Egerkingen__Selbstunfall_mit_Auto_fordert_zwei_schwerverletzte_Personen.pdf

dygon | Kreis | 3D-Pfad | 3D-Poly [P
Punkten am Boden messen

675,15 | Meter v |
675,20
52,33 Grad

Von der Westseite her ersichtlich, dass am Landi-Standort insgesamt 4 Sender in alle Richtungen
installiert sind. Aufgrund des Siedlungsgebiets auch sicher je einer in Richtung des Unfallgeschehens,
dort links 270° auftreffend auf den Fahrer.
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Dieser Sender 589 ist von hinten wirksam bis kurz unter die Kuppe der Bahniberfiihrung. Dort
synergistisch wirkend mit Sendern links wie weiter unten beschrieben. Bahnstrom und HS-Querung.

Der Sender *sehr klein* links in 460m Distanz ist zu weit, um relevant zu sein:
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https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fiir Rechtsmedizin S
«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks»

Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-
downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Herzryhthmusstérungen durch Funksignale. Prof. Magda Havas, Univers. Trent, Canada

https://www.researchgate.net/publication/284970330_Dependence_of_non-
thermal_biological_effects_of microwaves_on_physical_and_biological_variables_Implica
tions_for_reproducibility_and_safety_standards
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