LKW-Unfall in Winterthur ZH - Chauffeur (38) erheblich
verletzt

Am Montag, 1.]Juli 2019, kollidierten bei der Autobahnausfahrt Oberwinterthur
zwei Lastwagen. Ein Chauffeur wurde dabei erheblich verletzt. Es entstand
Sachschaden in der Hohe von tiber 200 000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemass bisherigen Erkenntnissen fuhr kurz vor 08.45 Uhr ein 38-jahriger
Kosovare mit seinem Lastwagen auf der Autobahn A1 Richtung Frauenfeld und
verliess bei der Ausfahrt Oberwinterthur die Autobahn. Kurz danach bog er mit
seinem Fahrzeug rechts in die Frauenfelderstrasse ein. Dabei kam es zur Kollision
mit einem Lastwagen, der auf der Frauenfelderstrasse stadtauswarts unterwegs
war.

Der 38-Jahrige zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und musste vom
Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der Chauffeur des zweiten
Lastwagens, ein 50-jahriger Deutscher, blieb unverletzt. Die Unfallursache ist
noch nicht geklart und Gegenstand der nun aufgenommenen Ermittlungen. Bei
der Kollision entstand Sachschaden in der Hohe von tiber 200 000 Franken.

https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/sicherheit-und-
umwelt/stadtpolizei/aktuelles-news/news/4903


https://www.polizei-schweiz.ch/category/verkehrsunfaelle-schweiz/
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Die beiden Sender Uiberstrahlen den Schallschutzwall auf Hohe LKW Kabine. Exposition in Kurve von
frontal, tber links bis links hinten wird konstant aufrechterhalten bis zur Einmiindung. Se 2 ist ein

Doppelstandort

Zum Verstandnis der neurologischen Abldufe bei solchen Unfillen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veranderungen der Hirnstréme

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminaril5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli Stettler s Baudkologie s Funkmesstechnike Lindenstrasse 132.9016 St.Gallenswww.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch
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