Bern: Fussgianger bei Unfall schwer verletzt

26. Juni 2019

In Bern ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem
Fussganger gekommen. Der Fussganger wurde dabei schwer verletzt und ins Spital
gebracht. Die Kantonspolizei Bern untersucht den Unfall.

Die Meldung zu einem Unfall auf der Winkelriedstrasse in Bern ging bei der Kantonspolizeli
Bern am Mittwoch, 26. Juni 2019, um 1115 Uhr, ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge war
ein Auto auf der Winkelriedstrasse stadtauswarts unterwegs, als ein Mann auf Hohe der
dortigen Bushaltestelle "Markuskirche" im Begriff war, die Strasse in Richtung des
Restaurants auf der gegentberliegenden Strassenseite zu Ubergueren. In der Folge wurde der
Fussganger vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert.

Der 20-j&hrige Fussganger wurde dabei schwer verletzt und durch ein sofort ausgerucktes
Ambulanzteam in ein Spital gebracht.

Infolge der Unfallarbeiten wurde der Verkehr sowohl stadtauswarts als auch stadteinwérts
durch Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern fur gut eine Stunde tiber die jeweiligen
Busstreifen gefiihrt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

(dal)

https://www.police.be.ch/police/de/index/medien/medien.meldungNeu.html/police/de/meldungen
/police/news/2019/06/20190626 1808 bern fussgaengerbeiunfallschwerverletzt
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Kollision mit Endlage etwa in Strassenmitte
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Kartenlange: 157,48 | Meter

Lénge am Boden: 157,60
Richtung: 317,70 Grad
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Hier hatte der Automobilist die Lage erkennen kénnen:
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My ogation Speschem

Sowohl Automobilist als Fussganger sind exponiert, der FG starker.
Hier hat der FG keine vorgesehene Querung auf Streifen, er befindet sich im Unrecht.
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Auch der zweite Sender hat am Ort der Wahrnehmung eine Liicke zwischen den Gebauden
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b riedstrasse 46 Q Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 191,44  Meter

L&nge am Boden: 191,53
Richtung: 297,13 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen

Der Sender an der Waldstatterstrasse erreicht nur die Stelle 50m vorher, direkt am Unfallort
abgeschirmt:

Winkelriedstrasse 50




Reflexion frontal fiir beide gegeben.
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