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Berlingen TG - Motorradfahrer todlich
verunfallt

Autor/Quelle: Kapo TG

Bei einem Selbstunfall in Berlingen verstarb am Sonntagabend ein 67-jahriger
Motorradfahrer noch auf der Unfallstelle.

Gemass den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr der 67-jahrige
Motorradfahrer von einem Parkplatz auf die Seestrasse. Wenige Meter spéater verlor er die
Kontrolle tber sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Er stirzte auf die Strasse
und rutschte in ein entgegenkommendes Auto einer 59-jahrigen Lenkerin. Passanten und ein
Polizist leiteten sofort Reanimationsmassnahmen ein. Trotz des Einsatzes des
Rettungsdienstes und der Rega verstarb der 67-Jahrige noch auf der Unfallstelle.

Zur Klarung der Unfallursache und Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst
der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Seestrasse blieb wahrend der Unfallaufnahme
zwischen Berlingen und Steckborn mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Steckborn
und Berlingen richteten eine Umleitung ein.
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falle mit P (Bundes
Strassen)
Unfalltyp Schleuder- oder Selbstunfal
Unfalltag Sonntag / 17h-18h / Septem
Unfallschwerekategorie Unfall mit Getdteten
Strassenart Hauptstrasse
Kanton TG
BFS-Gemeinde-Nr. 4801

Fahrt mit Kontrollverlust auf Gegenspur
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Parkplatz, von dem aus der Motorradfahrer abgefahren ist.
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Lage des Senders mit Distanzen, UMTS GSM LTE mittel. Nebenkeulen auf P/Einspurstrecke wirksam
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