Velofahrer nach Sturz verstorben

Am Freitagnachmittag (05.07.2019) stutzte auf der Kréazernstrasse ein Velofahrer. Der
Mann verstarb noch auf der Unfallstelle. Die genauen Umstande werden abgeklart.

Am Freitag fuhr um 13:45 Uhr ein Velofahrer auf der Krazernstrasse stadteinwarts. Kurz vor
der Verzweigung mit der Zurcher Strasse stiirzte der Mann aus noch unklaren Griinden. Nach
kurzer Zeit verlor der 76-Jahrige das Bewusstsein und musste reanimiert werden. Der Mann
verstarb noch auf der Unfallstelle. Gemass ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus,
dass der Mann ohne Dritteinwirkung gestiirzt ist. Die genauen Umstande werden durch die
Stadtpolizei St.Gallen abgeklart.
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Der Sender im / auf dem Beleuchtungs- und Fahrleitungsmast ist neu nur
noch LTE ,gross". Hier im 40m-Bereich um diesen Sender ereigneten sich
bereits 3 einschlagige Unfalle: In Mulde fahren, in Brunnen fahren, in
Mauer Krazernstrasse 4 fahren.


https://www.stadt.sg.ch/news/13/2019/07/velofahrer-nach-sturz-verstorben.html
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 122,54 | Meter

L&nge am Boden: 123,53
Richtung: 321,15 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen
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Der Sender auf dem Neubau ist verdeckt durch eine Kunststoff-Hllle, die
aufgrund des Siedlungsgebiets und der Verkehrsachsen wahrscheinlichen
Senderichtungen sind oben eingezeichnet. Anfrage zu detaillierten Winkeln
und Betreiber pendent.
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Vom Sender beim Schuppen Bahnhof Bruggen kommen knapp 0.5 mW /
m2 dazu...
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Der kaschierte Sender
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Kartenldnge: 128,95 | Meter
Lénge am Boden: 129,92
Richtung: 314,34 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen

Lehastiase,

Von: Hansueli Stettler <info@hansuelistettler.ch>
Gesendet: Montag, 8. Juli 2019 08:05

An: Kiing Andreas DTB_UE <Andreas.Kueng@stadt.sg.ch>
Betreff: Senderauskiinfte Krazern /Bahnhof Bruggen.

Lieber Andy

Es gilt nun ernst: Kréizernstrasse, oberes Ende. Unfallschwerpunkt mit Infarkt und Todesfall eines 76
Jdhrigen Velofahrers, am 5.7.19. Ich hdtte gerne die drei Sender in den Senderichtungen und den
letzten Modifikationsdaten, sowie die jeweiligen Betreiber dokumentiert.

Folgende Angaben von der Umweltfachstelle St.Gallen, A. Kiing:
Swisscom Zweibruggenihlestrasse 13 (In der GFK Verkleidung auf dem Hochhaus Neubau
letztmals geandert 13.4.2017 (Standortdatenblatt)

Bewilligungsdaten:

Hohe ab Terrain 29.61 Meter

40°; 800 MHz 900 MHz 1800- 2100 MHz; insgesamt 1550 Watt ERP
160°; 1800- 2100 MHz; insgesamt 800 Watt ERP
280°; 800 MHz 900 MHz 1800- 2100 MHz; insgesamt 1400 Watt ERP

Salt / SBB Mast Stationsstrasse 22 (Schuppen)
Standortdatenblatt letztmals geéndert 26. 1. 2019 (Teil GSMR SBB)

Bewilligungsdaten


mailto:info@hansuelistettler.ch
mailto:Andreas.Kueng@stadt.sg.ch

Salt

Hohe Ab Terrain 24.7 Meter

45°; 800-900 MHz 1800-2600 MHz; insgesamt 2160 Watt ERP
170°; 800-900 MHz  1800-2600 MHz; insgesamt 2060 Watt ERP
285°; 800-900 MHz  1800-2600 MHz; insgesamt 1860 Watt ERP
345°; 1800-2600 MHz; 1830 Watt ERP

SBB GSMR letzte Anderung vor 2016

Hohe Ab Terrain 14.35 Meter

245°; 900 MHz; 340 Watt ERP

Sunrise Kréazernstrasse 2 Fahrleitungsmast
letzte Anderung Standortdatenblatt 18.08.2016
Bewilligungsdaten:

Hohe ab Terrain 13.18 Meter

110°; 1800-2100 MHz; 1180 Watt ERP

230°; 1800-2100 MHz; 1190 Watt ERP

350°; 1800&2100 MHz; insgesamt 1810 Watt ERP

Ich hoffe das hilft Dir weiter




Die Anfahrstrecke — hier unten nach der alten Krazernbriicke war nicht belastet:

100m weiter oben, in der Kurve noch tiefer:

Was vom vorbeifahrenden Bus umgehend zunichte gemacht wird:



St.Gallen_Krazernstrasse Velofahrer

Die Temperaturen waren am 5.7. um den Mittag mit 25°-26° nicht sehr hoch:
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Wetter aber war trocken, die Strahlung somit intensiv.
Zum Verstdndnis der neurologisch/medizinischen Abldufe bei solchen Unfidllen:

Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdanderungen der Hirnstréme

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen http://aqgu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfalle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie

Zur Méglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-
erster-testmessungen/

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-
of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif

Hansueli Stettler.Bauékologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch
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