Beim Abbiegen Passanten verletzt - Zeugenaufruf

Am Mittwochmorgen, 10. Juli 2019, kam es bei der Verzweigung
Glaubtenstrasse/Wehntalerstrasse zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen einer
Fussgangerin und einem Fussgénger. Die beiden und der Lenker wurden dabei verletzt. Die
Stadtpolizei Zirich sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gemass ersten polizeilichen Erkenntnissen fuhr um ca. 08.30 Uhr, ein blauer BMW von der
ETH Honggerberg herkommend auf der Glaubtenstrasse in Richtung Wehntalerstrasse. Beim
Abbiegen nach rechts in die Wehntalerstrasse in Richtung stadteinwarts verlor der Lenker die
Herrschaft Giber sein Fahrzeug und kollidierte bei der Bushaltestelle "Glaubtenstrasse™ mit
einer Frau und einem Mann. Anschliessend prallte das Fahrzeug gegen einen Kandelaber.
Beide Personen mussten durch die Sanitdt von Schutz & Rettung Zirich mit zurzeit noch
unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der 23-jahrige Lenker des
Personenwagens wurde ebenfalls verletzt und durch die Sanitat ins Spital gebracht. Der
Unfallhergang wird durch Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Ziirich
und des Forensischen Instituts Zirich untersucht.

Zeugenaufruf:

Personen, die Angaben zum Unfall bei der Verzweigung Wehntalerstrasse/Glaubtenstrasse,
um ca. 08.30 Uhr, in Zlrich Affoltern oder zur Fahrt des blauen BMW M2 von der ETH
Honggerberg herkommend durch die Glaubtenstrasse machen kénnen, werden gebeten, sich
bei der Stadtpolizei Zirich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.

Michael Walker Stadtpolizei Zirich
Mediendienst 044 41191 11

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 79,72  Meter

Lange am Boden: 79,73
126,05 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen
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Der Kirchturm hat SR nach der Wehntalerstrasse und zur Glaubtenstasse. Beim
Abbiegen ist der Winkel hier von links massgeblich, er initiiert den
Kontrollverlust. Im Verlauf des Abbiegevorgans kommt der Sender «frontal» auf
dem Wohngebdude, der den Vorgang verstarkend unterstutzt.

SR | || StreetView beenden
A

Die Sender sind oberhalb des beigen Betonbereichs montiert.
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Profil erstellen

Zirich (Kreis 1) / Hochschulen 2019-06-19 - 2019-07-19
47.37°N [ 8.55°E 476m (i.NM. 31 Tage meteoblue
(12 x 12 km)
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