Zwei Verletzte bei einem Verkehrsunfall auf
der A12 in Diidingen /

Gestern Nachmittag forderte ein Selbstunfall auf der A12 in Dudingen zwei Verletzte. Die
rechte Spur in der Baustellenzone Richtung Freiburg musste fir zwei Stunden gesperrt
werden.

Dienstag, 23.07.3019, um 17:50 Uhr, fuhr ein 41-jahriger Mann mit seinem Auto, auf der
rechten Spur auf der A12, von Dudingen in Richtung Freiburg. Im Eingangsbereich der
Baustelle "Pont de la Madeleine™ verlor der Lenker plétzlich die Herrschaft tber sein
Fahrzeug. In der Folge tberfuhr dieses die Baustellenabschrankung und anschliessend einen
Betonsockel, woraufhin sich das Fahrzeug Uberschlug, auf seiner linken Fahrzeugseite landete
und zirka 100 Meter weiter auf dem Pannenstreifen zum Stillstand kam.

Der Lenker zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 55-jéhrige Beifahrer wurde nur
leicht verletzt. Beide wurden mit der Ambulanz in ein Spital Uberfuhrt.

Die rechte Fahrbahn musste fiir ca. zwei Stunden gesperrt und vom Unterhaltsdienst gereinigt
werden.

https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/zwei-verletzte-bei-
einem-verkehrsunfall-auf-der-al12-in-dudingen-news-uniquement-en-allemand

Fahrzeug hat steile Heckscheibe, starker Einfluss von hinten gegeben.


https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/zwei-verletzte-bei-einem-verkehrsunfall-auf-der-a12-in-dudingen-news-uniquement-en-allemand
https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/zwei-verletzte-bei-einem-verkehrsunfall-auf-der-a12-in-dudingen-news-uniquement-en-allemand

Hier im Bereich der Abweichung eine zusatzliche Reflexion an Hinweistafel von
vorn (leicht schrag zur Fahrbahn gestellt)

PTE—_—
) el

Dudingen (FR)

"R EENT e
|

Objekt-Information

—

Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2:578799.000, 1'187'698.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2578799.000, 1"187%698.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross

9 2'578799.000, 1"187%698.000

Zeichnung

Profil erstellen

Der Sendét: hat:aine

dalen’ahol
insiede T\&‘“ s
73

 217.90°/529.09 m

SN M6 s

\\
SRnach ca. 160

N

I
(o]

Meierisli

o >

A 24

Y

Gar»:{is.l&il :

\ " . » 7
= Unter Balliswil //7\
7:1,.¢_‘\N~ N

( (NS



i | e
|

R i i
mll-ﬁ»‘,ll_f_? u_===-wm1L—~
N ——

e e [ T

= Objekt-Information

rte 2G (GSM)

2r2 64°/

//\;@;

' (Talena- /

5997,

.
\ Sendeleistung (ERP) Gross

9 2579'695.000, 1'187'431.000

¢ Antennenstandorte 3G (UMTS)
\

« Sendeleistung (ERP) Gross
9 2579895, 000, 1"187'431.000
<
Antennenstandorte 4G (LTE)
/ Sendeleistung (ERP) Gross

holz '

I 568,
) > I \l/
Unter Balhswd

602

/ 579 - / y
580

S e/

7 9 2579%695.000, 1'187'431.000

{ 1 Zeichnung

< 123km Profil erstellen |~

Am Ort der Abweichung 1140 m, der Sender Raschstrasse 16 hat 2014 eine
Haupt-SR zur Autobahn und mehrere nach Sitden zur Bahn
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Zwei Hochspannungsleitungen wurde gequert vor
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Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden messen

Lange: 2.691,45 | Meter
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