Sevelen: Gegen Notrufsaule geprallt
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Am Freitagabend (26.07.2019) ist ein 26-jahriger Autofahrer auf der Autobahn A13
verunfallt. Der junge Mann blieb unverletzt.

Der 26-Jahrige fuhr um 17 Uhr aus Richtung Sargans kommend nordwarts. Aus unbekannten
Griinden geriet das Auto des Mannes bei Sevelen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

einer Notrufsaule und zwei Leitpfosten. Der Sachschaden belauft sich auf gegen 20'000
Franken.



200m vor Ausfahrt Notrufsaule

700m vor Ausfahrt Querungvon Hochspannung Ebene 5, breit


https://www.sg.ch/news/sgch_kantonspolizei/2019/07/sevelen--gegen-notrufsaeule-geprallt.html

1 Polygon Kreis 3D-Pfad
en zwei Punkten am Boden messen
snge: 537,34 | Meter
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

30-Poly

Kartenlange: 335,55 | Meter
335,58
103,91 Grad

Lange am Boden:
Richtung:
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Objekt-Information

Sendeleistung (ERP)
9 2757°002.000, 1'221°374.000

Sendeleistung (ERP)
9 2757°002.000, 1'221'374.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP)
9 2757002.000, 1°221°374.000

Zeichnung

<*357.03m

Antennenstandorte 2G (GSM)

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Mittel

Gross

Gross
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