
Göschenen: Kollision im Gotthard-

Strassentunnel – fünf Personen verletzt 

Am Montag, 19. August 2019, kurz nach 13.45 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens 

mit niederländischen Kontrollschildern im Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Nord. 

Aus derzeit unbekannte Gründen kam das Fahrzeug rund 1.5 Kilometer vor dem Tunnelportal 

in Göschenen über die doppelte Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 

einem korrekt entgegenkommenden Wohnmobil mit niederländischen Kontrollschildern. 

Anschliessend kollidierte der PW mit einem Lieferwagen mit Zürcher Kontrollschildern, 

welcher auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Süd unterwegs war. Dabei wurden fünf 

Personen leicht bis erheblich verletzt. Sie wurden mit den Rettungsdiensten bzw. mit der Rega 

in ein ausserkantonales Spital überflogen. Es entstand Sachschaden in zurzeit unbekannter 

Höhe. 

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. 

Der Gotthard-Strassentunnel bleibt für Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie für die 

Instandstellung von beschädigten Tunneleinrichtungen bis voraussichtlich 18.00 Uhr gesperrt. 

Im Einsatz stehen die Rega, der Rettungsdienst Tre Valli Soccorso, der Rettungsdienst Uri, 

die Schadenwehr Gotthard, private Abschleppdienste sowie die Kantonspolizeien Tessin und 

Uri. 



 

https://www.ur.ch/polizeimeldungen/56894 

 

Sehr geehrte Frau Aschwanden 
 
beim Unfall vom 19.8. im Gotthard-Tunnel fehlt ein Bild des Verursacherfahrzeugs.  
 
Ich bitte um einen Beschrieb der Karosserie oder eine Angabe zum Modell. 
 
Die Aussage von ca. 1.500m vor dem Portal bedeutet vermutlich in Nähe einer Rettungsnische. 
   
Ich bitte um eine Angabe der ungefähren Distanz in Metern (vor oder nach...) dieser Nische. 
 
Und dankbar bin ich auch um eine Angabe zum Alter des Verursachers. 
 
Diese Anfrage wurde bis zum 20.11. nicht beantwortet. 

https://www.ur.ch/polizeimeldungen/56894
https://api.i-web.ch/public/guest/getImageString/d12/9f3c858afc3ce78d39ee58b75897e964/0/0/5d5aa45ab5fcb


 
Vermutlich handelt es sich beim gemessenen Sender in den vorher folgenden Nischen um einen 
Polycom-Sender. 
Darum nachfrage am 21.11. 

Danke für den Hinweis zum Unfall von gestern. 

Diese Lokalität ist unfallträchtig: 

beim Unfall vom 19.8.19 (Kollision in linke Front eines Wohnmobils) ist kein Bild des Verursachers 
publiziert worden. 

Ich bitte darum um einen Beschrieb der Karosserie oder eine Angabe zum Modell. 

Die Aussage von ca. 1.500m vor dem Portal bedeutet vermutlich in Nähe einer Rettungsnische, dort ist 
eine in FR Nord befindlich. 
 

Ich bitte um eine Angabe der ungefähren Distanz in Metern (vor oder nach...) dieser Nische. 

Und dankbar bin ich auch um eine Angabe zum Alter des Verursachers. 

 

Guten Tag Herr Stettler  
   
Hier die Koordinaten des Unfalls 688078 / 168083  
Bei Unfallfahrzeug handelt es sich um einen Ford Mondeo.  
Der Unfalllenker ist 34-Jährig    
Freundliche Grüsse 
 
Sonja Aschwanden 
  
 

 
   Da der Sender frontal ist, ist die Form des Hecks hier unerheblich 



 
Der Sender ist im Gotthard-Bahntunnel eingetragen. Dort wird allerdings Mobilfunk 
über Schlitzkabel verbreitet, kein einziger Senderstandort ist vermerkt. 

Zum Verständnis der neurologischen Abläufe bei solchen Unfällen 

https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung 

Niels Kuster et al. NFP 57  

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) 

http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin S 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» 

Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative  zum Schutz von Mensch, Umwelt und 

Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-

downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 

 

 

 

https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://www.hansuelistettler.ch/


 

 

 

 
Der Gotthard Bahntunnel hat keine eingetragenen Einzelsender 



 
Es handelt sich beim hier eingetragenen Sender um einen um ca. 40m 

falsch platzierten Sender im Tunnel, dem zweitletzten in Fahrrichtung.  Mit 

Sendeleistung LTE mittel eine sehr starke Belastung innerhalb des 
geschlossenen Raums der Tunnelröhre.  

 
Vorher noch ein weiterer, undeklarierter Sender bei ungefähr Km 16.5, wo 

zwei Nischen bestehen. 

 
Diese Fahrrichtung und Ausgangslage führte auch zum Unfall vom 
20.11.19. wo ein älterer Franzose ins Heck eines entgegenkommenden 

Cars gestossen ist. (4346_Göschenen_20.11.19) 


