Verkehrsunfall am Brinig

Am Freitagabend, 30.08.2019, kurz nach 1700 Uhr, stiessen auf der Brunigstrasse
oberhalb von Lungern OW zwei Personenwagen heftig zusammen. Dabei verletzten sich die
beiden Lenker leicht, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Strassenverkehr Gber
den Brinig musste fur mehr als eine Stunde gesperrt werden.

Oberhalb des Aussichtspunktes in Lungern geriet eine Frau aus dem Kanton Zug auf der
Brinigstrasse mit ihrem Personenwagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem
entgegenkommenden Fahrzeug aus dem Kanton Nidwalden. Beim heftigen Zusammenstoss
entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von mehr als Fr. 40'000.-. Beide Lenker
verletzten sich leicht und wurden mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Weshalb die
Verursacherin in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam, ist Gegenstand der

Untersuchung durch die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Obwalden. Wegen des
Unfalls musste die Brunigstrasse fur mehr als eine Stunde komplett gesperrt werden, was im
Feierabendverkehr auf beiden Seiten zu erheblichen Staulangen flihrte. Eine lokale
Umfahrungsmaoglichkeit bestand nicht.

http://www.ow.ch/de/aktuelles/aktuellesinformationen/amtsmitteilungen/?action=showinfo&info i
d=57449

Sehr geehrte Damen und Herren
ich untersuche Unfalle in Bezug auf moglich Einfllisse von Elektrosmog.

Beim Unfall vom 30.8. fehlt zur Feststellung dieser Einfliisse noch eine Fahrrichtung und eine
Koordinate.


http://www.ow.ch/de/aktuelles/aktuellesinformationen/amtsmitteilungen/?action=showinfo&info_id=57449
http://www.ow.ch/de/aktuelles/aktuellesinformationen/amtsmitteilungen/?action=showinfo&info_id=57449

Auf google street-view gibt es leider kein Ubereinstimmendes Bild.
Vielen Dank fir Ihre Unterstiitzung

Hansueli Stettler
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Objekt-Information

Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP) Sehr Klein
9 2653888000, 11180'143.000

Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP)
e 2'653'888.000, 1'180"143.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP)
9 2653888000, 1'180'143.000
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Objekt-Information r
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Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'653'723.000, 1'180'676.000 ‘
Antennenstandorte 3G (UMTS) /\

Chélruti

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2'653'723.000, 1'180'676.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 25653723.000, 11180%676.000
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Aufgrund der Tageszeit vermutlich Fahrrichtung Nord, Lage etwa hier, auch wenn keine
Gbereinstimmenden bilder auf Street-view zu finden sind.

OW macht in der Regel keine erganzenden Angaben, angefragt, 1.9.19 13:00

Lun ern 2019-08-02 - 2019-08-31
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Hansueli Stettlers Baudkologies Funkmesstechniks Lindenstrasse 1329016 St.Gallene. www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch
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