Rheinfelden: Mit Auto gegen Gelander
geprallt — Lenker verletzt

Gestern, 08:27 Uhr

Bei einem Selbstunfall prallte ein 75-jahriger Schweizer mit seinem Fahrzeug gegen ein
Gelander. Er wurde verletzt und musste ins Spital gefthrt werden.
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Ein 75-jahriger Schweizer fuhr gestern Mittwoch, 04. September 2019, zirka 15.45 Uhr mit
seinem Daihatsu in Rheinfelden von der Magdenerstrasse herkommend in Richtung
Zircherstrasse. In der Folge verlor er im Einmiindungsbereich die Herrschaft iber sein
Fahrzeug, fuhr auf die gegenuberliegende Fahrbahnseite und kollidierte mit einem Gelénder.

Der Automobilist wurde verletzt und durch die Ambulanzbesatzung ins Spital geflhrt. Der
Sachschaden wird auf zirka 10'000 Franken geschétzt. Ein gleichzeitig an der Einmiindung
befindlicher Velofahrer hatte Gluck und wurde nicht angefahren.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klarung der Unfallursache eingeleitet.

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung kapo/medienmitteilungen ka
po/medienmitteilungen kapo details 129537.jsp



https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_129537.jsp
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_129537.jsp

Fenster links oben leicht offen — je nach Kdérpergrdsse (allerdings Kleinauto, Kopf
im Bereich Fensterschlitz) - Einfluss Sender von links verstarkt
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Sender rechts von Coop her ist ein Doppelstandort mit Senderichtung zur
Bahnuberflihrung, Street-view unterdriickt, eher aber wird er im Bereich
des Dreigeschossers und vorher durch die Zeile an der Einmindung
abgeschirmt.
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Sender auf Gebdaude KB erst kurzlich errichtet, keine Street-view-Bilder.
Die Senderichtungen gemass Siedlungs- / Verkehrsstruktur sind aber um
100° und 240°
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Wetter, gemass Polizeibild: Schén und trocken.
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