Todlicher Unfall in Arbon TG - Mann stirbt an Unfallstelle

Bei einer seitlichen Frontalkollision zwischen einem Lieferwagen und
einem Auto am Samstagvormittag in Arbon verstarb eine Person am
Unfallort.

Ein 87-jahriger Schweizer fuhr kurz vor 9.30 Uhr mit seinem Auto von der
Piindtstrasse in die Roggwilerstrasse. Dabei kam es zur Kollision mit einem
vortrittsberechtigten Lieferwagen, der vom Autobahnzubringer in Richtung
Arbon unterwegs war.

Der 87-Jahrige verstarb trotz Reanimation noch auf der Unfallstelle. Die beiden
Insassen des Lieferwagens, eine 24-jahrige Schweizerin und ein 26-jahriger
Kroate, mussten durch den Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins
Spital gebracht werden.

Zur Spurensicherung und Klarung des Unfallhergangs wurde der
Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die
Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eroffnet. Die Feuerwehr Arbon
sperrte die Plindtstrasse wahrend der Unfallaufnahme bis kurz nach 13.30 Uhr ab
und leitete den Verkehr um. Der Sachschaden belauft sich auf mehrere tausend
Franken.

Kapo TG


https://www.polizei-schweiz.ch/category/verkehrsunfaelle-schweiz/
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Strahlenbelastung kann durch Beeinflussung der Calziumionen im Gehirn neurologische und/oder
visuelle Beeintrachtigungen hervorrufen.

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fiir Rechtsmedizin St.Gallen

http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks:
Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-
broschuerenreihe
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