Unfall Berg TG - E-Bike-Fahrerin nach Sturz verletzt

Eine E-Bike-Fahrerin musste am Montag nach einem Verkehrsunfall in Berg
ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Gemass den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die 67-jahrige E-
Bike-Fahrerin kurz vor 22 Uhr auf dem Veloweg neben der Hauptstrasse in
Richtung Weinfelden unterwegs. Dabei stiirzte sie aus noch ungeklarten Griinden
und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Sie musste durch den
Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zum Unfall machen kann, wird gebeten, sich beim
Kantonspolizeiposten Weinfelden unter der Nummer 058 345 25 00 zu melden.

47°34'22.7"N 9°10'05.6"E



https://www.polizei-schweiz.ch/category/verkehrsunfaelle-schweiz/
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Der zweite Sender erreicht mit einer Flankenreflexion die Unfallstelle nochmals knapper
vor dem Sturz:
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2013: ein Doppelstandort fir diese Richtung, in Richtung SO ein Dreifachstandort.

Der GSM Sender mittel bei der Station Berg hat einen genligend hohen Mast, Gberstrahlt
Berg



Aber erreicht die Unfallstelle direkt im Nahbereich nicht wegen der an der

Holderenstrasse befjndlichen dicht

oy

en Bebauung
e

Jes el

Lineal

Linie Pfad Polygon Kreis 3D-Pfad 3D-Poly

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 1.125,26 | Meter
Lange am Boden: 1.126,03
Richtung: 23,48 Grad

Mausnavigation | Speichern | Léschen

Lineal

Linie | Pfad | Polygon | Kreis | 3D-Pfad = 3D-Poly ' |

Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 1.106,52  Meter

Lénge am Boden: 1.107,26
Richtung: 24,07 Grad

Speichern || Léschen



Eine Gleichgewichtsstérung kann sich auf Zweiradern unmittelbar oder auch nach einigen
Metern zu einem Sturz entwickeln.

Zum Verstandnis der neurologischen Ablaufe bei solchen Unfallen:

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fiir Rechtsmedizin St.Gallen

http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks»

Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-
downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli Stettlers Bau6kologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 13249016 St.Gallen« www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
http://www.hansuelistettler.ch/

