Accident de la circulation sur I'A16
Date : 17.09.2019 18:44:00

Cet aprés-midi vers 16h35, un automobiliste circulait sur I’autoroute A16 de Glovelier en
direction de Delémont. Peu apreés la jonction de Bassecourt, il déviait de sa trajectoire a droite
par rapport a son sens de marche et roulait sur la bande d’arrét d’urgence en gravier. Afin de
remettre sa voiture sur la chaussée, le conducteur donnait un coup de volant a gauche,
traversait les deux voies de 1’autoroute avant de heurter avec I’avant de son véhicule, la
glissiére centrale de sécurité.

Aucun blessé n’est a déplorer dans cet accident.
Le trafic a été perturbé sur le trongon en question durant 1 heure environ.

https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-
circulation-sur-I-A16-9.html
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JU gibt keine Auskiinfte auf Anfragen.
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Die Unfallstelle ist somit ndherungsweise, am Ort der Kriimmung der Autobahn nach links.
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Bassecourt (JU) - Haute-Sorne
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\ Objekt-Information
Antennenstandorte 3G (UMTS)

\-a/\"\_\ Sendeleistung (ERP)

Al‘flgles 9 2:586780.000, 1242693.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP)
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Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 162,57 | Meter
Lénge am Boden: 162,58
Richtung: 92,12 Grad
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Eines der 10 intensivsten elektromagnetischen Felder bei Schweizer Autobahnen



Der Sender bei Bassecourt neben der Freischaltanlage ist nicht via street-view zu erkennen, gesperrt.

Die SR ist jedoch mit Sicherheit auf die Autobahn und somit rechtwinklig auf die Seitenscheibe des
Fahrers im betreffenden Abschnitt gerichtet, siehe Hohenprofil.
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Die wissenschaftliche Grundlage zum Verstandnis solcher Ablaufe:
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Niels Kuster et al. NFP 57 http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin St.Gallen

http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks»
Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli Stettlers Bauékologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 13249016 St.Gallene www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
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https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
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