Schwerer Verkehrsunfall in Winterthur - Wilflingen

Am Samstagabend, 05. Oktober 2019, kam es auf der Salomon-Hirzel-Strasse in
Waiilflingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, ein 85-jahriger
Mann, starb noch auf der Unfallstelle.

Gegen 21:45 Uhr fuhr ein 85-jahriger Mann durch die Salomon-Hirzel-Strasse Richtung
stadteinwarts. Kurz nach der Autobahnunterquerung Al geriet er mit seinem Personenwagen
immer weiter nach links und prallte frontal gegen den auf der Mittelinsel befindlichen
Lichtsignalmasten. Der nicht mehr ansprechbare Mann wurde durch Privatpersonen aus dem
Wagen geborgen. Trotz sofortiger Reanimation der ausgerickten Rettungskrafte starb er noch
auf der Unfallstelle.

Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Gemaéss ersten polizeilichen Erkenntnissen kénnen
medizinische Probleme des Unfallverursachers nicht ausgeschlossen werden.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die Salomon-Hirzel-Strasse
Richtung stadteinwaérts gesperrt werden. Neben der Stadtpolizei standen Schutz
& Intervention Winterthur und der Rettungsdienst Winterthur im Einsatz.

Zeugenaufruf:

Personen, welche zum Verkehrsunfall Angaben machen kénnen, werden gebeten sich mit der
Stadtpolizei Winterthur, Tel.-Nr. 052 267 51 52, in Verbindung zu setzen.

https://stadt.winterthur.ch/gemeinde/verwaltung/sicherheit-und-
umwelt/stadtpolizei/aktuelles-news/news/4951

S. Eichholzer, Kapo ZH: Der Unfall wurde von der Stapo Winterthur aufgenommen.
Gemass Rapport reghete es zum Unfallzeitpunkt stark und gemass Auskunftsperson war
die Sicht (witterungsbedingt, Strasse nicht beleuchtet) schlecht . Beim Fahrzeug handelt
es sich um einen VW Golf, Jg. 2005


tel:+41522675152

Die letzten Meter mit der unter der Autobahnbriicke eingestellten Lenkstellung flihren zur Kollision
mit der Signaltragerstiitze an der anderen Kreuzungsseite.
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Der Sender 2G bis-5G gross auf dem Hochhaus bestrahit d|e ganze Strassenldnge,
aufgrund der H6he auch bis zur Kurve, dort in einem 170°-Winkel von hinten den Fahrer
im Golf mit einer Scheibenstellung fast senkrecht zur Strahlung, hohe Transmission
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Nach einer Fahrstrecke von 223 m erfolgt die Kollision mit der eingestellten Lenkstellung
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Die beiden Sender frontal wirken bis unter die Autobahnbriicke, (die Kamera auf dem
google Fahrzeug ist etwa 50cm Uber dem Fahrerkopf)
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Insgesamt 3 Sender mit 3x3 Frequenzen frontal, von hinten 2,3,4 G mit je 1 Frequenz
und 5 G zusatzlich 2x2 Frequenzen.

Eine Herzarrhythmie kann innert wenigen Sekunden zum Verlust der Kontrolle fihren.

Querung von Hochspannungsleitung vor 1120m,



An dieser SIIe erstmals Kontakt mit Senderstréhl vom Hcha:
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Winterthur 2019-09-05 - 2019-10-05
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Wetter gemass Untersuchenden: Regen
Zum Verstandnis der neurologischen Abldufe bei solchen Unfallen:

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut flir Rechtsmedizin St.Gallen

http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks»

Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-
downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli Stettlers Bauékologie « Funkmesstechnike Lindenstrasse 13249016 St.Gallene www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch
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http://www.hansuelistettler.ch/

