Volketswil: Zwei verletzte Fussginger bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall haben sich am friihen Mittwochabend (16.10.2016) in VVolketswil
zwei Fussganger mittel bis schwere Verletzungen zugezogen.

Um 17 Uhr fuhr ein 60-jahriger Fahrzeuglenker auf der Industriestrasse Richtung
Autobahnanschluss Volketswil. Auf Hohe einer Bushaltestelle verlor der Lenker aus noch
unbekannten Grinden die Kontrolle Giber das Fahrzeug und lenkte dieses auf die
Gegenfahrbahn. Unkontrolliert tiberquerte das Fahrzeug diese sowie das Trottoir und kam
nach einem Zusammenprall mit einem auf dem angrenzenden Parkplatz abgestellten
Personenwagen zum Stillstand. Beim Uberqueren des Trottoirs erfasste der Lenker zwei
Fussganger. Diese mussten aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen und einem
Rettungshelikopter ins Spital transportiert werden.

Die Kantonspolizei Zurich untersucht den Verkehrsunfall in Zusammenarbeit mit der
Staatsanwaltschaft See/Oberland.

Die Industriestrasse musste aufgrund des Unfalls wahrend rund zwei Stunden durch die
Feuerwehr Volketswil gesperrt werden.

Kantonspolizei Zirich
Mediendienst / Tel. 044 247 36 36
Florian Frei

https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019 1
0/1910161fn.html

Blackout


https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019_10/1910161fn.html
https://www.kapo.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/kapo/de/aktuell/medienmitteilungen/2019_10/1910161fn.html
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Objekt-Information

Antennenstandorte 2G (GSM)

GunteQbach

e

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 25693'136.000, 1°248240.000

" Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel

9 2'693'136.000, 1°248'240.000
Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Gross

oAV

9 2693'136.000, 1248240000

Zeichnung
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+*31681m Profil erstellen

Der Sender auf der Jowa ist ein Mehrfachstandort.



Objekt-Information

« Antennenstandorte 2G (GSM)

‘ Sendeleistung (ERP) Klein

9 2693311.000, 1248'606.000
Antennenstandorte 3G (UMTS)

Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2692'311.000, 1248'%606.000

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP) Mitte!
£0° /316
280 /“m’alm E 9 25693'311.000, 1°248%606.000
—
D | Zeichnung

Sy < 179m Profil ersi

Kartenlange: 184,67 | Meter

Lange am Boden: 184,74
Richtung: 255,72 Grad

Mausnavigation Speichern Loschen




Der Sender von hinten ist ebenso stark wirksam



Q | Industriestrasse 16a 8604 Volketswil
Antennenstandorte 5G (NR)

{ Sendeleistung (ERP) Mittel
9 2692339.000, 1°248776.000

Antennenstandorte 2G (GSM)

Sendeleistung (ERP) Mittel

| 9 2%692'339.000, 1°243776.000
|
| Antennenstandorte 3G (UMTS)

| Sendeleistung (ERP) Mittel

! 9 2692339.000, 1248776.000
|

Antennenstandorte 4G (LTE)

1
Sendeleistung (ERP) Mittel
7 9 2692:339.000, 1248776.000

Zeichnung

SExS
Ny 250° 10564°/81621m
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| Kreis 3D-Pfad 3D-Poly | P :'

ten am Boden messen

826,44 | Meter >

826,53
106,78 Grad

Speichern Loschen




| strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 826,62 | Meter
Lénge am Boden: 826,71
Richtung: 107,05 Grad

Mausnavigation Speichern Léschen

47°22'52.66" N 8240'17.28" 0

Der Sender ist in der Mitte der Industriestrasse abgeschirmt, taucht erst an der Kreuzung wieder auf.
Vorher nur Reflexion im Strassenraum
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Ansicht vom Anfang der Industriestrasse. Heute unten vermutlich 2 x 5G montiert.



~' . P .\\g Sendeleistung (ERP)
~~ 9 2692'440.000, 124863

Antennenstandorte 4G (LTE)

Sendeleistung (ERP)
2'692'440.000, 1'248'680.000
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[ x] Objekt-Information

Antennens tandorte 3G (UMTS)
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Dieser Sender ist dank der Reflexion an Brauch Logistik Metallfassade extrem leistungstark
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Zum Verstandnis der neurologischen Ablaufe bei solchen Unfallen:
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)
Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fiir Rechtsmedizin St.Gallen

http://aqu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks»

Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-
downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli Stettlers Bau6kologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 13249016 St.Gallen« www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
http://www.hansuelistettler.ch/

