Suhr A1l: Selbstunfall mit PW /
Zeugenaufruf Vor 11 Stunden

Auf der Fahrt in Richtung Bern, kam eine PW-Lenkerin von der Fahrbahn ab und kollidierte
mit einem Betonelement. Die Kapo sucht Zeugen.

Am 11.11.2017, kurz nach 16:30 Uhr, fuhr eine PW-Lenkerin auf der Autobahn Al in
Fahrtrichtung Bern. Auf der Hohe Suhr kam sie aus noch unbekannten Griinden rechts von
der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Betonelement. Dabei wurde sie leicht verletzt. Wer
Angaben ber den Unfallhergang und die Fahrweise der PW-Lenkerin machen kann wird
gebeten, sich mit der Kapo AG, Telefon 062 886 88 88, in Verbindung zu setzen.

https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung kapo/medienmitteilunge
n_kapo/medienmitteilungen kapo details 88131.jsp

Suhr (AG) [x)

SR

\ @é_.n'iche' v
e o 2,

7 \. ’zf PSS
2 s
¢ ; .~A ? :'s-'l

PANE AN

11.11.17 ist ein Samstag.


https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_88131.jsp
https://www.ag.ch/de/weiteres/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_88131.jsp

Schleuder- oder Selbstunfall

Samstag / 16h-17h / November 2017

ie Unfall mit Leichtverletzten
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Bildaufnahmedatum:110/2014




Lineal

Linie Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 52,44 | Meter
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Objekt-Information
@ Antennenstandorte GSM

Sendeleistung (ERP) Mittel

2'849'259.000, 1'246'547.000

Antennenstandorte 3G (UMTS})

1
Sendeleistung (ERF) Mittel

2'649'359.000, 1'246'547.000
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. E . Antennenstandorte 4G (LTE)

- d M Sendelsistung (ERP) Gross
* 9 2849 359.000, 1'246'547.000
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Temperaturen liegen im Heizbereich, d.h vermutlich Stromtransport.

Form der Karrosserie nicht bekannt, aber Regen, somit funk kaum entscheidend,
ausser das Bild weise auf eine sehr flache Anfahrt auf die Leitplanke / das
Betonelement hin.



Ab hier etwa 20m, falls die Angabe genau genug ist.

Die ganze Strecke von Bricke zu Wald weist 2014 kein Betonelement auf,
ausser die bereits erneuterte Passage der Schallschutzwand, die auf einen
friheren vergleichbaren Unfall hinweist (vorherige Kurve weiterfahren, mit
Einschlafmoment) Hier verschwinden zwei Erdkabel HS- Ebene 5 senkrecht zur
FR im Boden, was lokal erhéhte Magnetfelder auslost.

Der Sender auf dem Higel Frontal-links ist ein Umsetzer, vermutlich auch mit
Polycom, der aber bei Regen nicht eintscheidend ist.



Das Magnetfeld der Ebene 1 die etwa 100m spater quert, ist noch nicht gross
genug im Vorfeld des Unfalls, um hier eine Rolle zu spielen.
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47.37°N/ 8.08°E 424m G.NN.
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