Villmergen: Milchtransporter verunfallt —
Chauffeur leicht verletzt

Bei Villmergen AG ist am friihen Montagmorgen ein Milchtransporter von der Strasse
abgekommen. Das Fahrzeug hat sich tiberschlagen. Der Fahrer wurde verletzt, der
Sachschaden ist massiv.

Gemass Polizeiangaben war der Chauffeur gegen 3.15 Uhr im Gebiet Villmergen unterwegs.
Aus noch unbekannten Griinden kam er rechts von der Strasse ab.

Der Lastwagen tiberschlug sich in der Folge im abschissigen Geldande und kam schliesslich
auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Chauffeur zog sich leichte Verletzungen.

Die Milch im Tank wurde in einen anderen Lastwagen abgepumpt. Die Bergung des
Unfallfahrzeuges erfolgte im Laufe des Montags. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf
mehrere hunderttausend Franken beziffert. Ermittlungen zur Unfallursache wurden
aufgenommen.

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung kapo/medienmitteilungen kapo/

medienmitteilungen kapo details 134017.jsp



https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_134017.jsp
https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung_kapo/medienmitteilungen_kapo/medienmitteilungen_kapo_details_134017.jsp

Im Zentrum von Villmergen steht ein 5G Sender gross.

Ohne Ortsangabe kann der Einfluss von Elektrosmog nicht bestimmt werden.
Kapo AG macht keine Detailangaben mehr.
Der dritte Versuch, den Unfall zu eruieren fiihrt zu: 20 Minuten.ch

«In Villmergen AG ereignete sich in der Nacht auf Montag ein Unfall. Ein 48-jahriger LKW-Chauffeur
fuhr um etwa 3.15 Uhr mit seinem Milchtransporter auf der Weingasse, als er aus bislang
ungeklarten Griinden rechts von der Strasse abkam und sich sein Lastwagen liberschlug. Der
Chauffeur wurde dabei leicht verletzt.»

Folgende Bilder darum aus 20min.ch:



A
> T, "N
o e
W
\

.

5l5 Die Kantonspolizei nét die Ermittlungen zur Kldarung der Unfallursache eingeleitet.

Keine Zeichen von Niederschlag.
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Die erste Etappe der Weingasse bis zum Gehdlz ist gerade, die Neigung nicht gross... Die zweite
Etappe nach der Kurve weist auf der Fahrseite ein neues Gebaude auf, und die entsprechend

geneigte Wiese. Der Fahrer hat die Kurve nicht mehr korrigiert:
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Aus der Fahrerperspektive auf Hohe des Neubaus 62 frontal exponiert zu Sendern gleiche Hohe. Der
Standort bei den beiden Mihlengebduden war bereits beim Infarkt an der Wohlerstrasse im Spiel:
3141 Villmergen_27.02.2019
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Der Standort auf dem Silo im Industriegebiet Hopferen hat neu 5G gross, Hohe um 40m d.h. auf Héhe
der Weingasse.

Die Exposition des Fahrers zu Funkstrahlung ist vor und im Verlauf der Kurve von 80° dann auf ca. 70°
sinkend, dafir frontal entsprechend starker werdend.

Zu vermuten ist ebenfalls, dass das neuere Gebdude (15cm Backstein, Styropor-Fassade) auf der
Eingangsseite einen w-lan installiert hat. Um diese Funkstrahlungseinfliisse auseinanderzudividieren
miisste eine Messung an Ort durchgefiihrt werden.

Ebenfalls klar wird unter den obigen Funkeinfallsrichtungen, dass das Garagentor links Uiber eine
deutliche Fahrstrecke die Strahlung — genau vor dem Auto durch zusatzlich reflektiert, so dass der
Fahrer eine rechts-direkte und links-reflektierte Exposition hat:



Zum Verstandnis der neurologischen Ablaufe bei solchen Unféllen

https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung

Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015)
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut fir Rechtsmedizin S
«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks»

Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-
downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Hansueli Stettlers Bauékologie « Funkmesstechnike Lindenstrasse 13249016 St.Gallene www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch



https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
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